Statnett

Milja-, transport- og anleggsplan (MTA)
Asen transformatorstasjon

Juli 2022







INNHOLD

1. INNLEDNING.......cooiiistrissesssssessss e sssss s ssssss s s s s sss s s s s s st s sss s s ssssssssssssssssssssssnsnes 4
1.1 Kort beskrivelse av prosjektet............ooiiiiiiiii e 4
1.2 Bakgrunn og innholdet i PIAaNeN ............. e 5
1.3 FOrmal med MTA-PIANEN.......uue et a e e e e e e e e 5

2. ANLEGGET, KONSESJONAREN OG ORGANISERING........c.coummmmmmmmmmmmmnmmssensssssssssesssssssssssssssssesssssssssnns 5
21 Om anlegget 0g OrganiSEIING ........ooiuuuieieiiiee et e e e e e e e e e e e e e e e s eeeeaeeas 5
2.2 Milj@gstyring i ProSJEKLET . .......uueiii s 5

221 Implementering og oppfalging av MTA-planen ...........ccccoiiiiiiiiiiiiie e, 6
2.2.2  Varslingsrutiner og endringshandtering..................ccccco 6

3. KONSESJONSVILKAR......oosseeeereeeeressssesssseesssesssssssssssssssssssssssessasessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 6
3.1 Oppsummering av KONSESJONSVIKAT .............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee s 6
3.2 Milepaeler i ProSjektet ......... oo 8
3.3 Involvering ved utarbeidelse av MTA-Planen ............ooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 8

3.3.1 Kontakt med bergrte grunneiere. ... 9

4,  AVVIK MELLOM KONSESJON OG MTA-PLAN........cccooirmmmmmrmnmmsmsmsssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssens 9

5. KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK..........ccounmmmmmmmnnnnmnmsssessssssssssessnns 10
5.1  Oppdatert KUNNSKapSGruNNIAQ .........ccevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeeeeeeereaeenenenennnnennnnnnnnns 10
5.2  Krav etter andre lOVVErK ..........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 10

5.2.1 FOrurensNiNgSIOVEN ........oouuuiiii e 10
5.2.2 KURUMMINNEIOVEN ... 10
5.2.3 NaturmangfoldlOVEN ..........ueii e 10
.24 VEGIOVA ... e 11
5.2.5  MotorferdselSIoVeN........ .. 11
5.2.6  LUFFArSIOVEN. .. ... 11
B5.2.7  MINEIAlIOVEN ... 11

6. GJENNOMF@RING AV ARBEIDENE............cocooosiminrinsessssmnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessasssssssasssssssessens 1

6.1 INNIEANING ..o s 11
6.1.1 Koordinering med Odda energi/ Fagne..........cccoooeeeiiiiiiiiiii e, 11
I = (g 1151 G o] =1 g = P 12
6.2.1 Endring av eksisterende ledninger ... 12
L 202 1 - 1= o o] o F 13
6.2.3  TransformatortranSport...........coooo i 14
6.2.4  ANIEggSPlassSer......ccoooiiiiiiiii 14
6.2.5 Helikoptertransport.........oovvveiii e 15
6.2.6  SKOGrYAdiNgG ...ccoiieiiiiiiiiii e 15
6.2.7  Transformatorstasjon ..o 15
6.2.8  Bygninger, inkl. redegjorelse av farge og materialvalg fasader........................ 16



6.2.9  Massedeponier og -balanse ..............cco 16

6.3  Kart Og tEGNINGET ... .. i a e e e 19
6.4  Beskrivelse av anleggsarbeidet — terrenginngrep og istandsetting ......................... 19
6.4.1 Motorferdsel utenfor offentlig Veg .........c..eueiieiiiiiii e 19

6.5 Visuelle virkninger; utforming og istandsetting..............cooooiiiiii e 20
6.5.1 Sanering av dagens Asen transformatorstasjon ..............ccccocvevveveeeeceeeennnn, 20

6.6  Avbgtende tiltak i anleggsSPerioden...........oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 20
6.6.1 Friluftsliv og allmenn ferdsel i omradet ..., 20
6.6.2  Naturmangfold og 1andbruk ..............oouuiiiiiiiiiii e 20
6.6.3  TrafikksiKKerhet...... ..o 20
B.6.4 S BY oo 21
B.6.5  SHBV oo 21
6.6.6  Varslingssystem sprengningsarbeid ................coooiiiiiiiiiiiiiiii e, 21
6.6.7  Bygningsbesiktelse og rystelseskrav...........ccoooiiiii 21

6.7  Forurensninger og avfall.............cooiiiiiiiiiiii e 22
6.7.1 Forurensningsbegrensende tiltak ... 22
6.7.2 Drikkevann og avrenning til vann- 0g vassdrag ............ceeeeeeeeeeiiiieeeeieeieeeennennnns 22
6.7.3 FOrurenset grunn............ i e e e e e e e eaes 22
6.7.4  Beredskapsplan akutt forurensning ..........cc.ooovviiiiiiiiii e 23

7. PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN .......csiiririnsisssssessssssssssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssass 23
8.  REFERANSER ...t s s s s sss s s s s sssss s s snssssssnsssssssssssssnesssnssssnsns 23
VEDLEGG 1. MTA-PLANKART .....cvocrtressrmsesssessssssesssssssssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssasans 24
VEDLEGG 2. FASADETEGNINGER OG VISUALISERING, KONTROLLHUS OG LAGER.........ccoonrensurerensnns 25
VEDLEGG 3. LANDSKAPSPLAN MED MASSEDEPONL..........cccoeomurenmrmmnmsssesssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssass 28
VEDLEGG 4. TVERRSNITT AV MIDLERTIDIG OG PERMANENT DEPONI ........c.coonrnmmmmmnmmmmnmsssessssssesssesssseses 29
VEDLEGG 5. SKOGRYDDEPLAN TEKST OG KART .......ccovunmrrmnmsmmsessssmsssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssas 30
VEDLEGG 6. STAYBEREGNING...........cooorummmmminmnnisnisssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssans 31



1. INNLEDNING

1.1 Kort beskrivelse av prosjektet

Statnett fikk 1.11.2019 anleggskonsesjon til & bygge og drive Asen transformatorstasjon. |
konsesjonen inngar utvidelser av eksisterende stasjon samt tillatelse til & gjiennomfare
ngdvendige endringer i vegnett, sti og parkeringsplass ved stasjonen. Anleggskonsesjonen
ble gitt med vilkar om at det skal utarbeides en miljg-, transport- og anleggsplan (MTA-plan)
som skal godkjennes av NVE fgr arbeid igangsettes.

Prosjektet har veert pa pause i pavente av avklaringer mot lokal industri, men er na startet
opp igjen. Boliden Odda AS har besluttet a utvide produksjonen av sink pa sin fabrikk i Odda.
For & dekke det akte kraftforbruket som dette vil medfgre, er det nadvendig & gke
transformeringskapasiteten mellom transmisjonsnettet og distribusjonsnettet i omradet. Asen
stasjon er en eldre stasjon og Statnett benytter derfor muligheten til & modernisere stasjonen
samtidig som vi gker kapasiteten.

Asen transformatorstasjon ligger like ved demningen for Ringedalsmagasinet, Ullensvang
(tidligere Odda) kommune i Vestland fylke.

Utvidelsen av Asen transformatorstasjon medfarer utbygging inn i ytterkanten av et omrade
med spredt hyttebebyggelse. En hytte mé Igses inn og rives. Omradet er i dag preget av
dagens stasjon, en rekke kraftledninger og Ringedalsdammen. Stasjonen vil bli bygget som
en fullverdig stasjon med dobbeltbrytersystem og doble samleskinner, transformatorer og
tilhgrende sjakter, nytt kontrollhus med kontrollanlegg og lager/garasje.

Eksisterende stasjonsanlegg ved Asen skal rives senest ett ar etter idriftsettelsen av ny
transformatorstasjon. Det vil lages en egen miljg-, transport- og anleggsplan for rivearbeidet.

i
il e Wl SR ot

K Skisggedsl
Asen
(ASE)

1 Reinaskorsbu

e
'''''''''

Einseten
Eitrheim =
1740
> Mos ack
!l os askar-
O g N
Tekheim J ik b 3
# ¥y ¥ 1 nuten » )
Maytallznuten =
; T &
e 130
i a3 1485
v, Qdda 493 d yER 1t
p
i B 1518
Eide  Mannsaker |
\ i
i Kvanmtjamsht) i {423 1414
dordal . 2HE vainet
F:qésnos 1454
143 3 3
b 1 Ruklenuten
F820 = 1619

Strond -
i tang

Figur 1: Oversiktskart



1.2 Bakgrunn og innholdet i planen

Tiltakene i denne MTA-planen ble meddelt anleggskonsesjon den 01.11.2019 (NVE
201841785-54). Konsesjonsvedtaket baserer seg pa konsesjonssgknad Asen
transformatorstasjon fra november 2018, og tilleggsseknad fra juni 2019.

Kopi av konsesjonssgknader og tilhgrende dokumenter er tilgjengelig pa Statnetts
hjemmesider www.statnett.no.

1.3 Formal med MTA-planen

MTA-planen beskriver aktiviteter som skal giennomfgres som en del av prosjektet, dvs.
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg, samt en beskrivelse av
hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljgfaktorer som bergres av anleggsarbeidet.

Innholdet i MTA-planen baserer pa seg pa NVE sine retningslinjer for MTA-planer (NVE,
2020). | tillegg er konkrete vilkar fra anleggskonsesjon og notatet "Bakgrunn for vedtak" lagt
til grunn for MTA-planen.

2. ANLEGGET, KONSESJONAREN OG ORGANISERING

2.1 Om anlegget og organisering
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 1.

Tabell 1 Opplysninger om konsesjonaren og organisering av bygging

Navn pa konsesjonen: Asen transformatorstasjon

Kommune(r): Ullensvang

Fylke(r): Vestland

NVE ref.: 201841785-54

Konsesjonaer: Navn: Statnett SF TIf. 23 90 30 00
Prosjektleder: Knut Jarleif Jenssen TIf. 413 53 075

Organisasjonsnummer: 962986633

Adresse: Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo

Kontaktinformasjon Byggeleder: Eivind Christian Sekse TIf. 99 70 87 11

byggefase:
Grunneierkontakt: Per Sglverud TIf. 951 91 437
Fagkompetanse miljg og landskap: Christina Hansen TIf. 920 65 655
Fagkompetanse skogrydding: Per Sglverud TIf. 951 91 437

2.2 Miljestyring i prosjektet

Oppfelging av miljgmal er en del av mal- og resultatstyringen i Statnett, der natur og milja
vektlegges pa linje med tekniske og skonomiske hensyn i beslutninger. | energilovforskriften
stilles det krav om at konsesjonaeren skal sgrge for a innfgre og praktisere internkontroll
knyttet til miljg og landskap.


http://www.statnett.no/

Som folge av Statnetts egne miljgstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften,
gjiennomfgres det en systematisk planlegging, rapportering og miljgoppfalging av bygging og
drift av anleggene. Det gjgres ngdvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene forbundet
med utbyggingsprosjekter. MTA-planen er en konkretisering av denne internkontrollen.

Regelmessig kommunikasjon med bergrte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid.
Statnett vil informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett klausulerer rettigheter til a
bygge pa omradet der det skal bygges. Grunneierkontakt skal veere hovedkontakt mot
naboer.

Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av MTA-planen vil veere
offentlig tilgjengelig under en egen prosjektside pa www.statnett.no.

2.2.1 Implementering og oppfelging av MTA-planen

Statnett, som konsesjonzer, har ansvar for at MTA-planen fglges. MTA-planen inngar og
falges opp som en del av kontrakt mellom Statnett og entreprengrene.

Statnett har et eget avvikshandteringssystem som benyttes for & registrere og felge opp
avvik og ugnskede hendelser. Statnett stiller ogsa krav om at entreprengren har egne
avvikshandteringssystemer som en del av sin internkontroll.

2.2.2 Varslingsrutiner og endringshandtering

Utarbeidelse av MTA-planen er et konsesjonsvilkar og planen skal veere godkjent av NVEs
miljetilsyn for anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i MTA-planen, skal Statnett
innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og bergrte grunneiere for saken
sendes over til NVE for behandling.

3. KONSESJONSVILKAR

3.1 Oppsummering av konsesjonsvilkar

| anleggskonsesjon er det stilt konkrete vilkar. Disse er oppsummert i tabell 2. | tabellen er
det vist til de kapittel senere i MTA-planen der temaet er utdypet.

Tabell 2 Oversikt over konsesjonsvilkar

Vilkar Innhold i vilkaret Kommentar / avbgtende Relevant
tiltak kap. /
vedlegg i
MTA-planen

Koordinering. Mulig koordinering av anleggsarbeidet e Hovedsakelig aktuelt for 6.1.1
mellom Odda Energi og Statnett skal bruk av adkomstveien.
beskrives.

Fasadeutforming. | Endelig fasade for kontrollbygget og e  Arkitekt i Sweco har gjort 6.2.8, og
lager/garasjebygget skal beskrives og en vurdering av farger og vedlegg 2
vises pa skisser. Bygget skal tilpasses fasademateriell.
lokale forhold, og det skal benyttes e Bygg med markgra farge
materiell og farger som gir bygget et er vurdert il & best gli inn i
dempet uttrykk. et omrade med grafjell og

vegetasjon, seerlig i
regnveer og
graveersdager.

Utforming og Hvordan stasjonsomradet, vei, e Anleggsarealer 6.5

istandsetting parkering og massedeponi skal istandsettes etter
utformes og istandsettes slik at de prinsippene i Statnetts
visuelle virkningene blir minst mulig. | handbok i
dette inngar at Statnett skal sa langt det terrengbehandling.
lar seg gjare skal opprettholde en e Eksisterende vegetasjon

skal bevares der det er




vegetasjonsskjerm rundt

mulig, omkring

transformatorstasjonen. stasjonsomradet.

Varsling Det skal etableres et varslingssystem Alle berarte vil varsles 6.6.6
slik at hyttenaboer og andre bergrte med hvilke perioder det vil
parter far informasjon i god tid i forkant forega sprengningsarbeid.
av sprengningsarbeider. Dette skal Det blir sirene ifm
beskrives i planen. sprengningsarbeid.

Det blir ogsa tilbud om
SMS varsling i forkant av
sprengning.

Transport Hvordan transport mellom Tyssedal og Koordinering av transport | 6.2.2
Asen kan gjennomfares slik at mot andre brukere,
ulempene for andre brukere reduseres. spesielt i turistsesongen.

Trafikkdirigering i
samarbeid med Trolltunga
AS og Ullensvang
kommune

Etablering av 4-5 nye
mgteplasser

Avrenning Hvordan avrenning fra massedeponi il Etablering av 6.7.2
vassdraget skal unngas. fordrgyningsanlegg;

sedimentasjonsbasseng
og permeabel duk, for
vann ut fra
anleggsomradet.
Siltgardin i Vetlavatnet
under anleggsfasen méa
vurderes.

Friluftsliv Hvordan Statnett skal sgrge for at Tursti / skilgype vil legges | 6.6.1
hytteeierne og brukerne av skilgypene om ut fra ny parkering,
har tilgang til disse i anleggsperioden. tidlig i anleggsfasen.

Stov Stev fra anleggsarbeid og transport, og Vanning, salting og 6.6.5
eventuelle behov for tiltak som hindrer kosting vil bli benyttet for
stgvspredning. a dempe stgvspredning.

| tillegg settes krav om
stgvsuging pa
knuseverket.

Rydding av skog Statnett skal sa langt det lar seg gjere Det er krav om et 6.2.6
opprettholde en vegetasjonsskjerm ryddebelte pa 3 meter fra
rundt transformatorstasjonen for & stasjonsgjerde til treer.
begrense den visuelle virkningen av @vrig vegetasjon vil bli
denne. forsgk bevart sa godt som

mulig.

Vegetasjon utenfor gjerdet
som skal fijernes er i
hovedsak deponiomrader,
riggplass, adkomstveier
og areal ved ny
parkeringsplass.

Opparbeidelse av | Statnett skal opparbeide en ny Ny plass blir etablert. 6.2.9 og

parkeringsplass parkeringsplass ved Eksisterende parkering og | 6.6.1
transformatorstasjon p& Asen som tilkomst vil benyttes inntil
erstatning for eksisterende nye er etablert.
parkeringsplass.

Kulturminner Konsesjonzeren skal avklare Hordaland 522

undersgkelsesplikten etter
kulturminneloven § 9 for miljg-,
transport- og anleggsplanen blir
godkjent.

fylkeskommune har ikke
sett behov for &
gjennomfgre § 9
registeringer i forbindelse
med de planlagte




arbeidene pa Asen
transformatorstasjon.

e Ringedalsdammen er et
fredet kulturminne

ledningene. Planen skal forelegges
NVE fgr arbeidene igangsettes, og den
skal innga i miljg-, transport- og
anleggsplanen.

innebaerer at to nye master
skal bygges og to master skal
rives. Det skal lages en egen
plan for rivearbeidet.

Opprydding og Konsesjoneeren skal foreta en forsvarlig | ¢  Opprydding og 6.4
istandsetting opprydding og istandsetting av istandsetting skal veere
anleggsomradene, som skal vaere ferdig i lepet av 2026.
ferdig senest to ar etter at anlegget eller
deler av anlegget er satt i drift.
Riving av Eksisterende stasjonsanlegg ved Asen | Den eksisterende stasjonen Egen MTA-
eksisterende skal rives senest ett ar etter som tas ut av drift vil rives. De | plan for
anlegg idriftsettelsen av ny eksisterende rivingen vil
transformatorstasjon. ledningsstrekkene vil flyttes forelegges
Det skal lages en plan for rivingen av over til ny stasjon. Det NVE senere.

3.2 Milepaler i prosjektet

| tabell 3 er det gitt en oversikt over milepzeler i prosjektet og frister/bestemmelser i

konsesjonen.

Tabell 3 Oversikt over milepzeler i prosjektet.

Tema Frist
Konsesjonens varighet 01.11.2049
Bygging 2023-2025

Statnett har sgkt om forlenget frist for
ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse
samt ekspropriasjonstillatelse

Planlagt ferdigstilling 2026
Frist for idriftsettelse 2025
Frist for istandsetting/rydding 2026

3.3

Involvering ved utarbeidelse av MTA-planen

Statnett har gjennom planleggingen av prosjektet involvert parter som kommune,
fylkeskommune, statsforvalter, grunneiere og andre som er brukere av bergrte og tilstatende

arealer.

Tabell 4 Involvering ved utarbeidelse av MTA-plan

Hvem Type involvering (mate, befaring, skriftlig uttalelse) Dato meater/
utsendelse

Ullensvang (tidl. Odda) Mgter og samtaler, siste mgte avholdt 27.04.22. 2018-2022

kommune

Grunneiere Mater, befaringer, dialog pa e-post, telefonsamtaler. 2018-2022




Grunneiere er informert gjennom utsendelse av
konsesjonsvedtaket fra NVE.

Grunneiere vil ogsa bli invitert til et informasjonsmgte med
Statnett hasten 2022 fgr oppstart av anleggsarbeidet i
2023.

Det har ogsa veert gjennomfert magte med grunneiere i
forbindelse med konsesjonsbehandlingen, januar og
november 2019 i forbindelse med konsesjonsvedtak
fra NVE.

Det har ogsa veert gjennomfert seermeter med
hytteforeningen og enkelte grunneiere og hytteeiere.

Asen Vel Det har veert gjennomfgrt mgter med hytteforeningen blant | 2018-2022
annet mgte i mars 2022.

Statsforvalteren Megter og dialog, om bl a bygging av transformator- 2019-2020
stasjonen og tillatelse etter forurensningsloven.

Ingen kommentarer til endringssgknaden i 2019.

Hordaland fylkeskommune Mgter og samtaler. 2019-2020
Har ikke sett behov for & gjennomfare § 9 registeringer.
Mattilsynet Megter og samtaler. 2018-2020
Trolltunga AS Megter og samtaler. 2018-2022
Ogsa dekket av mgtet med Ullensvang kommune i mars
2022.
Tyssedal Turn og Ildrettslag Mgter og samtaler om garasje og omlegging av lyslgype. 2019-2020
Fagne (Odda Energi) og Flere koordineringsmeoter 2018-2022
Boliden
Statkraft Flere koordineringsmegter 2018-2022
Meteorologisk institutt Dialog om flytting av veerstasjon. 2019-2022

3.3.1 Kontakt med bergrte grunneiere

Tiltakene pa Asen transformatorstasjon berarer Statkraft som grunneier, og kommer i tillegg i
direkte konflikt med en hytte med privat grunneier. Flere hytter i samme hyttefelt ligger neert
tiltaket. Alle bergrte grunneiere i tillegg til Statkraft er tilskrevet og har mottatt
konsesjonssgknad og tilleggsseknad. Det har gjennom hele anleggsplanleggingen veert
jevnlig dialog med Statkraft, i tillegg til meter og dialog med hytteeiere/velforening og
idrettslaget.

4, AVVIK MELLOM KONSESJON OG MTA-PLAN

Statnett har ikke gjennomfart noen spesielle justeringer i forhold til konsesjonsgitt Igsning.



5. KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK

5.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag

MTA-planen baserer seg pa konklusjoner fra konsesjonssgknad med miljgvurderinger i
tillegg til oppdaterte opplysninger fra offentlige databaser som Naturbasen, Askeladden og
artskart.

Statnett har ikke avdekket ny kunnskap hverken gjennom sgk i sentrale databaser eller
gjennom dialog med involverte parter, som medfgrer ytterlig negativ miljg- eller
landskapspavirkning, eller medferer ytterlig negativ pavirkning for involverte parter, i
perioden fra konsesjonssgknad til byggestart.

Statnett gjennomfarer regelmessig risikovurderinger av prosjektet, og disse vurderingene er
ogsa lagt til grunn i MTA-planen.

5.2 Krav etter andre lovverk

Statnett har innhentet rettigheter etter annet lovverk, for & kunne bygge og drifte
energianlegget. Konkrete lovverk der det er innhentet tillatelser er vist under, med referanse
til sted.

5.2.1 Forurensningsloven

Det er avklart med Statsforvalteren (Fylkesmannen i Vestland, i 2019) at bygging av
transformatorstasjonen kan gjennomfgres uten tillatelse etter forurensningsloven.

Avklaring av forurensede masser i tiltaksomradet vil gjgres for oppstart, se ogsa 6.7.3
nedenfor.

Etablering av midlertidig knuseverk faller inn under forurensningsforskriftens del 7, kap. 30.
Statnett vil sende inn meldeskjema om dette fgr oppstart.

5.2.2 Kulturminneloven

Hordaland fylkeskommune har ikke sett behov for & gjennomfgre § 9 registeringer i
forbindelse med de planlagte arbeidene pa Asen transformatorstasjon. Arbeidene foregar pa
areal pavirket av tidligere utbygginger, og det er lite potensial for funn av automatisk fredede
kulturminner eller andre kulturminner.

Ringedalsdammen er et registrert kulturminne. Dammen er fortsatt Norges storste i
kategorien gravitasjonsdam, og bygget med handmeislet granitt. Demningen skal hensyntas
slik at ikke murverket blir skadet eller skiemmet. Det skal ikke gjennomfares inngrep eller
endringer av eksisterende transportvei over dammen.

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages ukjente kulturminner, skal anleggsarbeid i

omradet stanses og Statnett skal varsle kulturminnemyndighetene for & vurdere behov for
tiltak.

5.2.3 Naturmangfoldloven

Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er handtert i konsesjons- og endringssgknaden.
Det legges frem kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i det bergrte omradet som grunnlag
for en beslutning, og det er vurdert om tiltaket vil ke den samlede belastningen pa
gkosystemene som blir bergrt.

Ingen av anleggene bergrer omrader som er vernet etter naturmangfoldloven eller kartlagt
som viktige naturtyper.

Det vil avklares om tiltaket trenger egen tillatelse etter vassdragsloven for planlagt midlertidig
deponi ved Ringedalsvatnet.
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5.2.4 Veglova

Statnett skal serge for sikkerhet ved trafikkavvikling og lepende vurdere tiltak for sikker
gjennomfgring med tanke pa omgivelsene.

Tiltaket krysser Rv 13. Kryssing, avkjaringer og behov for sikringstiltak vil bli avklart med
veieiere.

Utfarende entreprengr er ansvarlig for tillatelser pa offentlig vei og for sgknad til veieier om
arbeidsvarsling, skiltvedtak og lignende.

5.2.5 Motorferdselsloven

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 farste ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. Det er derfor ikke
ngdvendig med andre tillatelser til motorferdsel enn grunneiers samtykke.

Grunneiere er varslet om var planlagte virksomhet, jfr. §10. All motorferdsel i utmark vil
forega med aktsomhet, jfr § 8.

5.2.6 Luftfartsloven

Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1), § 4 bokstav d gir Statnett unntak fra
konsesjonsplikt for landingsplasser ifm. anleggsprosjekter hvor landingsplassene ikke blir
benyttet i mer enn ett ar.

Vi planlegger ikke for & benytte noen av landingsplassene i over ett ar.

Det er et merkepliktig eksisterende spenn som vil flyttes fra endemast ved gammel stasjon til
ny endemast ved ny stasjon. Ny endemast skal merkes.

5.2.7 Mineralloven

Det vil gjgres en avklaring med Direktoratet for Mineralforvaltning om de planlagte deponiene
trenger tillatelse etter § 3 i mineralloven.

6. GJENNOMF@RING AV ARBEIDENE

6.1 Innledning

Kart i vedlegg 1 viser arealbruksgrenser for anleggsarbeidet. | tillegg til det planlagte
anlegget, viser kartene ogsa hva som er midlertidige hjelpeanlegg og hva som er
konsesjonsgitte permanente hjelpeanlegg i konsesjonen. Kartene viser ogsa restriksjoner i
form av omrader der det skal tas spesielle hensyn.

6.1.1 Koordinering med Odda energi / Fagne

Det er betydelig anleggsvirksomhet som skal forega oppe pa Asen, dermed ogsé okt
transport pa veien opp dit. | tillegg har begge tiltakshavere planlagt a bruke riggplassen ved
idrettsplassen i Tyssedal. Slik som fremdriftsplanene foreligger hos begge parter na, vil det
veere lite aktiviteter som gar parallelt.

Statnett og Odda energi har etablert en samarbeidsavtale. | tillegg vil det veere dialog
underveis og gjennomfgres koordineringsmegter, slik at det blir mest mulig samspill i
aktivitetene.

Odda energi / Fagne har sendt inn egen MTA-plan for deres tiltak.
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6.2 Tekniske planer
Det er gitt konsesjon til falgende utvidelser ved Asen transformatorstasjon:

e To transformatorer med ytelse 180 MVA og omsetning 300(420)/66 kV. Transformatorene er
satt sammen av tre stk. enfasetransformatorer, hver med ytelse 60 MVA.

Oppstillingsplass for reservetransformator

Fire stk. doble bryterfelt med nominell spenning 300(420) kV.

Ett bryterfelt med nominell spenning 66 kV i Odda Energi sitt bygg.

Omlegging av 300 kV kraftledning Raldal-Asen og Oksla—Asen inn til nye bryterfelt.
Nedvendig hgyspenningsanlegg, inkludert interne kabelforbindelser.

Rett til & utvide stasjonsarealet med ca. 21 daa.

Ett kontrollbygg med grunnflate pa ca. 430 m? og lager/garasje med grunnflate pa ca. 120 m2.
Permanent deponi pa ca. 33 000 m3 / 8 000 m? nordvest for stasjonstomta.

Omradesikring (gjerde) med tilkomst rundt ny stasjon

I tillegg er det gitt konsesjon til ny adkomstvei inn til stasjonen, med nytt parkeringsomrade
med tilknytning til eksisterende tursti. Det planlegges anleggsomrader innenfor ervervet
areal, se kart i vedlegg 1. Overskuddsmasse vil deponeres i konsesjonsgitt permanent
deponi nordvest for stasjonsomradet. Midlertidig deponi for mellomlagring av masser vil vaere
ned mot og i Ringedalsvatnet.

Opparbeidet areal ved innkjaring til stasjonen vil bli tilrettelagt for parkering som erstatning
for dagens parkeringsplass, slik beskrevet i konsesjonssgknad/tilleggsseknad.

Dagens 300 kV-anlegg ved Asen transformatorstasjon vil bli revet og fiernet, nar ny
transformatorstasjon er idriftsatt.

6.2.1 Endring av eksisterende ledninger

Det skal ikke bygges ny ledning, men de to eksisterende ledningene som gar inn til dagens
300 kV anlegg vil legges om og fares inn til den nye stasjonen. Det vil derfor bygges to nye
endemaster og de to eksisterende endemastene vil rives.

Arbeid med endemastene og tilhgrende linjearbeid, er planlagt utfart med kranbil.

Eplehatigen

augane ;
4

Figur 2 Dagens Asen transformatorstasjon med eksisterende ledninger
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6.2.2 Transport

Transportvirksomhet skal forega sa skansomt som mulig for omgivelsene, og ikke medfare
vesentlig fare for ferdsel i omradet. Bruk av eksisterende veger og parkeringsplasser skal
ikke veere til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel.

Adkomst

Asen transformatorstasjon er lokalisert ved Ringedalsvatnet ast for Tyssedal i Odda
Kommune. Transport til omradet ma ga pa Skjeggedalsveien fra Tyssedal, og krysse
demningen til Ringedalsvatnet. Skjeggedalsveien er privat bomvei, men eies i dag av Odda
kommune. Veien er svingete og smal, og har i sommersesongen tidvis betydelig trafikk som
folge av turister til Trolltunga.

| anleggsfasen vil det veere behov for transport av utstyr, materiell og mannskap inn til
stasjonstomten.

Hovedvekten av transport i byggeperioden vil veere forflytting av masser inn og ut fra
byggetomten. Adkomsten over Ringedalsdammen er lite egnet for tyngre transport. For a
unnga massetransport med kryssing av dammen vil prosjektet bruke knuseverk pa
anleggsplassen og produsere masser. Transport av overskuddsmasse foregar dermed til
deponier som etableres i neeromradene tett ved stasjonen. Ved behov for ytterligere
deponikapasitet, vil overskuddsmasser deponeres midlertidig langs eksisterende vei pa
vestsiden av Ringedalsvannet, samt ned mot og i vatnet.

Skjeggedalsveien | & Ve

Reina

O | Asen Transformatorstasjon

Trolltunga

Tyssedal

Figur 3: Kart over omradet

Koordinering trafikk

Aktiviteten tilknyttet Trolltunga har sesong mai — september med flest besgkende i juli —
august. 1. juni — 30 september er perioden turister kan ga uten guide. Trolltunga AS opplyser
at det typisk er flest besgkende pa farste finveersdag etter en periode med darlig veer.
Lagrdager peker seg ut som den mest attraktive dagen.

Det vil tilstrebes god planlegging og kontroll pa tungtransporten for & redusere konfliktene
med gvrig trafikk. Prosjektet vil ha god dialog med kommunen og turistnaeringen for
koordinering av busser, tunge og lette kjgretgy.

Totalt sett vurderes utbyggingen av transformatorstasjonen pa Asen & generere noe okt
trafikk. Dagens standard pa Skjeggedalsveien medferer at konflikt mellom matende kjgretoy
vil veere problematisk. Dette gjelder spesielt i turistsesongen. Type tungtransport vil variere
avhengig av arbeid som foregar, og vil bl.a. innebaere betongbiler og vanlige lastebiler med
kjgring av materiell.
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Skjeggedalsveien har giennomgaende veibredde ca. 4,0 meter, men langs enkelte
delstrekninger er bredden ned mot 3,5 meter. For & kompensere for den smale veibredden,
er det etablert en rekke mgteplasser som er skiltet. Veien fra Tyssedal og til stasjonen vil
utvides med ytterligere 4-5 moteplasser etter sgknad og seerlig avtale med kommunen.
Mgteplassene som blir etablert er store nok for at tyngre kjeretayer kan mgtes slik at
behovet for & rygge lengre strekninger blir sterkt redusert.

| tillegg planlegges Trafikkdirigering i samarbeid med Trolltunga AS og Ullensvang
kommune, som i dag gjennomfgrer slik dirigering i den travleste turistsesongen. Inn og
uttransport til omradet vil i starst mulig grad koordineres med trafikkflyten inn og ut av
omradet for gvrig.

Med hensyn pa transport opp Skjeggedalsveien ma dette vurderes saerskilt av entreprenar
og lokale ved kraftig regn eller darlige veerforhold.

Skredvurdering

NGI utfgrte i 2018 en befaring av Skjeggedalsveien for a vurdere skredfaren mot veien. Det
konkluderes med at veien kun er utsatt for mindre utfall fra veiskjaeringer. Det poengteres
videre at det er utfart omfattende sikring mot utfall av stein (bolting og steinsprangnett).
Kommunen har ogsa utfgrt en omfattende rensk av lgsmasser og blokker. Sannsynligheten
for skred vurderes derfor som sveert liten.

6.2.3 Transformatortransport

Det er totalt fire nye transformatorer som skal transporteres opp til Asen. Transport av hver
transformator er en engangsaktivitet som vil bli koordinert i samarbeid med politiet. Vanligvis
skjer slike transporter pa en tid av dagnet med lite trafikk. Statnett planlegger a benytte
kaihakket i Tyssedal til ilandfering av transformatorene.

Dispensasjon for tillatt vektbelastning opp Skjeggedalsvegen og over Ringedalsdammen vil
omsgkes til Statens vegvesen i samarbeid med Ullensvang kommune. Videre ma adkomsten
over Ringedalsdammen utbedres ved hjelp av midlertidig forsterking over flomlukene, og
trafotransporten ma rygge over Ringedalsdammen. Det er stedvis bratt opp
Skjeggedalsvegen med stigningsprosent malt fra 7 til 9,5 % pa de bratteste partiene, men er
gjennomfarbart. | 2016 benyttet Statnett Transport samme utstyr til & kjgre opp en
transformator med samme vekt fra kaien i Tyssedal og opp til Statkrafts anlegg ved
Ringedalsdammen.

6.2.4 Anleggsplasser

Rigg/anleggsplasser er arealer avsatt til anleggskontor og eventuelle boligbrakker, lager og
annen anleggsrelatert virksomhet. Riggplassene etableres i hovedsak som midlertidige, og
settes i stand etter ferdigstilling av anleggsarbeidet.

Riggplassene beskrevet i MTA-planen bygger pa de som ble omsgkt i konsesjonssgknad/
tilleggsswoknad. Det er foretatt en mindre justering basert pa detaljert anleggsplanlegging og
koordinering mot andre aktgrer. Dette gjelder Statkraft og Fagne/Odda Energi som har
grensesnitt for sine arbeider pa Asen transformatorstasjon.

Statnett planlegger a etablere to anleggsplasser der det kan etableres
lager/kontorrigg/boligrigg. Der det etableres rigg for innkvartering og/eller kontor, skal
ngdvendige tillatelser hentes inn fra kommunen. Planlagte anleggsplasser er vist i vedlegg 1.

¢ Anleggsplass (permanent) opparbeides langs vegen ser for stasjonen, i
sammenheng med ny adkomstvei inn til stasjonen. Ferdig opparbeidet areal vil veere
ca. 0,8 daa. Vekstjord vil fiernes, mellomlagres, og benyttes til revegetering av
skraninger o.l. Ved avslutning av anleggsarbeidet vil omradet benyttes til ny
masteplass, parkering og lagerplass.

e Midlertidige anleggsplasser sgr for stasjonen vises i vedlegg 1
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¢ Midlertidig deponi, se kap. 6.2.9 og vedlegg 1.
Riggplassene skal tilbakefares etter at anleggsarbeidet er ferdig.

6.2.5 Helikoptertransport
Det er ikke planlagt med bruk av helikopter.

Dersom behov for helikopter likevel skulle oppsta, kan det veere mulig & benytte riggplass til
Fagne eller Statkraft (som i dag brukes til helikopterflygning) etter neermere avtale. | tillegg vil
bergrte informeres.

6.2.6 Skogrydding

En del tiltak krever at Statnett gjennomferer ngdvendig hogst. Generelt er skogryddingen et
forberedende arbeid for anleggsarbeidet og skal, sa langt forholdene gjgr det mulig, bidra til
akseptabel framkommelighet for mannskap og maskiner under anleggsarbeidet. Skogrydding
skal ogsa legge grunnlaget for sikker drift av anlegget og effektiv vedlikeholdsrydding i
driftsperioden. Hogstavfall skal ikke legges i eller langs bekker eller bekkefar. Eksisterende
turstier og dyretrakk skal opprettholdes.

Statnett har behov for at et skogfritt belte pa 3 meter pa begge sider av stasjonsgjerdet.
Skogryddeplanen er gitt i vedlegg 5.

6.2.7 Transformatorstasjon

Statnett har fatt konsesjon pa a bygge en ny stasjon ved siden av dagens. Utbyggingen vil

kreve en utvidelse av eksisterende stasjonsareal mot vest inn i et omrade med fjellknauser
og et lite tjern. Det kreves en del sprengning og planering av masser for a fa plass til et nytt
anlegg. Utsprengte og knuste masser pa stedet benyttes for tilbakefylling som byggegrunn.

Utvidelse av stasjonsarealet medfarer at en hytte som ligger ved stasjonen i dag, ma rives.

Stasjonsomradet
| Figur 2 vises utsnitt fra 3D-modell av stasjonsomradet og de planlagte komponenter.

e Ny stasjonstomt er ca 21 000 m?.
e Grunnflate kontrollbygg er 430 m? og garasje/lagerbygg 120 m2.

Figur 4 Visualisering, 3D modell av Asen transformatorstasjon (kilde: Sweco)

Det bygges to transformatorsjakter som hver bestar av 3 sjakter, i tillegg til oppstillingsplass
for en reservetransformator. Det bygges 4 doble bryterfelt med spenning pa 300(420) kV og
ett med spenning pa 66 kV. Fremtidige utvidelser planlegges mot det eksisterende anlegget
som skal saneres.

Fiberkabel fra endemast og inn til stasjon skal ikke legges utenfor klausulert areal.
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6.2.8 Bygninger, inkl. redegjorelse av farge og materialvalg fasader

Et av vilkaret for Asen er at det planlagte kontrollbygget skal tilpasses lokale forhold, med
materiell og farger som gir bygget et dempet uttrykk. Vest for Asen transformatorstasjon
ligger det et eksisterende hyttefelt og transformatorstasjonen er ogsa synlig fra Ringedalen.

Det skal bygges et kontrollhus med grunnflate pa 430 m? og et lager med grunnflate pa inntil
120 mZ. Statnetts standard kontrollhus og lager har ra@de vinduer og darer. | Asen vil dette bli
endret til farger i ulike gratoner, ref. vilkar i anleggskonsesjonen. Det benyttes samme farger
pa vinduer og dgrer for lagerbygget som i kontrollhuset.

Statnett har engasjert arkitekt i Sweco for & gjgre en vurdering av farger og materialvalg for
bygningene. Fasadetegninger og visualisering finnes i vedlegg 2.

Konklusjonen fra arkitekten er at en markgra farge vil best gli inn i et omrade med grafjell og
vegetasjon, seerlig i regnvaer og graveersdager. Bygget vil naermest vaere usynlig fra lang
avstand i motsetning til lysgra betong, jfr. vedlagte fotomontasjer.

Det som er noe mere synlig fra turiststien og hytteomradet enn ytterveggen er selve taket,
samt diverse elementer som dgrer og vinduskarmer, som i enkelte tilfeller kan vaere noe
fargerik i Statnetts sine prosjekter, for eksempel redfargede ytterdarer.

Siden det er foreslatt forskjellige materialer pa vegger og tak, vil samme fargetone (nsermest
koksgra) bidra med at bygget virker roligere og gjgr mindre ut av seg, som er intensjonen for
dette tiltaket. Solinnstraling pa horisontale eller vertikale flater vil uansett gi forskjellige
fargeeffekter pa de to byggeelementene til forskjellige ars- og degntider, dette bidra til noe
forsiktig variasjon.

6.2.9 Massedeponier og -balanse

Det skal tas ut betydelige mengder masser for a etablere et plant stasjonsomrade. Det er lite
gnskelig a transportere massene over Ringedalsdammen, og overskuddsmassene ma derfor
deponeres lokalt. Utsprengt stein vil ogsa benyttes andre steder pa stasjonen for oppfylling
av tomt og adkomstveg. | tillegg skal ny parkeringsplass opparbeides som erstatning for
dagens parkeringsplass som blir nedbygget. Det vil likevel bli en del overskuddsmasser.

Statnett har fatt tillatelse til a etablere et nytt massedeponi ved stasjonstomta, samt benytte
tidligere Statkrafts massedeponi ved Ringedalen kraftverk. En oversikt over massebalansen
er vist i Tabell 5.

NVE har stilt vilkar om at avrenning fra massedeponi til vassdraget skal unngas. Dette
omtales nzermere i kap 6.7.2.

Tabell 5 Massedeponier

Totalt volum (m3) | Andel sprengstein (m3) | Andel Iasmasser (m3)

Permanent Hoveddeponi 33900 14 100 19 800
Midlertidig lagring av vekstjord 2500 2500

langs veg

Midlertidig lagring av lasmasser 10 900 8 500 (morene)
ved riggplass 2 400 (vekstjord)
Midlertidig lagring av 6 300 6 300

sprengstein i Ringedalen deponi

Landskapsplan med permanent massedeponi er gitt i vedlegg 3.
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Midlertidig deponi ved Ringedalsvatnet, midlertidig masselager

Masser som skal benyttes til oppbygging av stasjonsomradet for en fremtidig utvidelse ma
mellomlagres til eksisterende stasjon er revet. Massene kjares til eksisterende (tidligere
Statkrafts) deponi ved Ringedalen kraftverk.

.

Figur 5: Bilder fra Ringedalsvatnet med omrade for midlertidig deponi

Hoveddeponi, permanent masselager

Hoveddeponiet vil bli synlig fra adkomstveien fra Tyssedal i det man kommer opp ved
vestenden av Vetlavatnet, mens selve anleggsomradet er lite eksponert.

| detaljfasen er det viktig & serge for at hovedformen pa deponiet og skraningene ned fra
eksisterende stasjonsomrade far en god utforming. Den nordvestlige enden av
hoveddeponiet skal formes slik at den tilpasses skalformen i landskapsrommet her. | tillegg
skal de @vrige kantene av deponiet formes mot det eksisterende terrenget uten unaturlige
sprang. Prinsipp for landskapstilpassing av hoveddeponiet vises i skissen under.
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Figur 6: lllustrasjon av landskapstilpassing for hoveddeponiet

Terrengformene i omradet er relativt store og rolige, og det tilstrebes at detaljutformingen av
hoveddeponiet far en tilsvarende utforming. Landskapsplanen supplerer med a vise hvordan
deponiet skal fylles opp mot eksisterende terreng langs langsidene for & unnga kant mot
dette.

Langs langsidene skal deponiet legges mot eksisterende terreng pa en slik mate at man kan
bevege seg til fots fra eksisterende terreng og ut pa fyllingen uten a legge merke til sprang i
hgydenivaet. Overflaten pa deponiet utformes med en kupert overflate slik at den bglger med
koller og forsenkninger pa 3-6 m hgydeforskjell.

Figur 7: Prinsippskisse overgang deponi - terreng
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Figur 8 under viser hvordan dagens stasjonsomrade tilbakefgres ved at stedlige masser
legges tilbake, og formes til et kupert landskap med enkelte steiner fordelt utover. Forslag til
vegetasjonsskjerm er markert innenfor gulmarkert omrade.

Figur 8: Revegetering av dagens stasjonsomrade

6.3 Kart og tegninger

MTA-kart i vedlegg 1 viser de arealer som stilles til radighet (arealbruksgrense) for tiltaket. |
kartene vises ogsa hva som er planlagt permanent arealbruk og hvilke arealer som skal
tilbakefares til opprinnelig bruk.

Vedlegg 2 viser fasadetegninger av kontrollhus og lagerbygg. Permanent deponi er omtalt i
kap 6.2.9 over.

6.4 Beskrivelse av anleggsarbeidet — terrenginngrep og istandsetting

Det skal ikke gjennomferes arbeid utenfor de definerte arealbruksgrensene i MTA-kartene.
Arealbruk er regulert bade i tid og rom, gjennom restriksjoner. Ved terrenginngrep skal
vegetasjonslaget tas av og sikres der det er mulig slik at terrenget kan tilbakeferes ved
istandsetting.

Der det gijennomfgres terrenginngrep, skal det sikres at vann ikke danner nye vannveier,
eller at avrenning medfgrer utilsiktede negative konsekvenser for naturmilja.

6.4.1 Motorferdsel utenfor offentlig veg

Godkjente transportruter er vist som transportruter/kjgrespor i vedlegg 1. Ved transport i
utmark skal eksisterende kjgrespor i utgangspunktet falges.

For terrengtransport kan det iverksettes tiltak tilsvarende Landbruksforskriftens definisjon av
ubetydelige terrenginngrep. Tiltakene skal ikke fare til endring i vannveier eller medfere fare
for varig negativ pavirkning pa sarbare naturressurser.

Alle kjgreskader og terrenginngrep istandsettes etter prinsippene i Statnetts handbok i
terrengbehandling.
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6.5 Visuelle virkninger; utforming og istandsetting

Eksisterende vegetasjon skal bevares der det er mulig omkring stasjonsomradet, for a
skjerme mot innsyn. Dette er illustrert i landskapsplanen (vedlegg 3) og vist i MTA-plan kart
(vedlegg 1). | tillegg vil skraningene rundt stasjonen og parkeringsarealet istandsettes ved
hjelp av tilfarte vekstmasser, noe som ogsa kan dempe den visuelle virkningen av utvidet
transformatorstasjon.

Anleggsarealer istandsettes etter prinsippene i Statnetts handbok i terrengbehandling.

Midlertidige arealer tilbakefares til opprinnelig bruk, med naturlig revegetering. Se ogsa
naermere beskrivelse av de ulike anleggsplassene i kap. 6.2.4, og beskrivelse av
istandsetting for deponier i kap. 6.2.9. Toppmasser (jord og vegetasjon) skal tas vare pa og
tilbakeferes etter gravearbeider for & sikre rask gjengroing. Toppmasse skal legges i ranke i
utkanten av de enkelte anleggsomradene, eventuelt pa lokalt mellomlager, og benyttes til
istandsetting. Det permanente massedeponiet skal arronderes og tilpasses landskapet,
deretter jordslas og revegeteres.

Alle objekter som ikke inngar som en del av konsesjonen fjernes.

6.5.1 Sanering av dagens Asen transformatorstasjon

Navaerende Asen transformatorstasjonen skal rives og saneres s& snart den nye er satt i
drift. Det vil utarbeides en egen MTA-plan for rivingen, med tilhgrende miljgsaneringsplan.

6.6 Avbgtende tiltak i anleggsperioden
Avbgtende tiltak beskrives ogsa i kap. 3.1 og i Tabell 2 Oversikt over konsesjonsvilkar.

6.6.1 Friluftsliv og allmenn ferdsel i omradet

Omréadet omkring Asen stasjon er registrert som et viktig friluftsomrade i Miljgdirektoratets
Naturbase. Det er mye fritidsbebyggelse i omradet, og det er et populaert utfartsomrade bade
for lokale og tilreisende. Fjellturen til Trolltunga starter i Skjeggedal, og har blitt sveert
populeer for turister ogsa internasjonalt. Utvidelse av stasjonen vil medfare en visuell
forringelse av friluftsomradet, men dette er i konsesjonen vurdert & vaere av mindre
betydning, da omradet allerede i dag er sveert preget av kraftutbygging.

Det er i dag en parkeringsplass som benyttes av hytteeiere og turgaere, og turistforeningens
sti opp mot Mosdalshytta starter ved parkeringsplassen. Denne stien benyttes ogsa som
adkomst til hyttefeltet. Det er gitt konsesjon til ny parkeringsplass ved vegen inn mot
transformatorstasjonen, og tursti / skilgype vil legges om ut fra ny parkering tidlig i
anleggsfasen.

| anleggsfasen vil anleggsomradet bli gjerdet inn og det vil bli satt opp informasjonstavler
som orienterer om tiltaket. Det star i dag en scootergarasje tilhgrende Tyssedal Turn og
Idrettslag (TTIL) pa parkeringsplassen. Statnett vil erstatte garasjen med en ny.

6.6.2 Naturmangfold og landbruk

Anleggsmaskiner skal rengjares far og etter bruk i Asen for & unnga spredning av fremmede
arter, sykdommer mm.

6.6.3 Trafikksikkerhet

Skjeggedalsveien er eneste adkomstvei inn til omradet. Vegen er tidvis sveert smal og
svingete, og i sommersesongen tungt benyttet for turisttrafikk mot Trolltunga. Matende trafikk
bar i sterst mulig grad unngas.

Statkraft har tidligere gjennomfert starre anleggsaktivitet i samme omrade, og planlegging av
trafikkavvikling er gjort med bakgrunn i de erfaringer Statkraft har gjort seg.
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Store komponenter vil i hovedsak fraktes opp pa tider da det ikke er mye annen trafikk. Det
vil benyttes en bom for a sperre veien i nar det skal ga tungtransport oppover. @vrig
transport vil koordineres med den generelle trafikkflyten i omradet, som hovedsakelig gar
opp veien tidlig pa dagen, og ned veien pa ettermiddag/kveld.

Detaljert trafikkplan vil oppdateres Iapende, og det vil holdes jevnlig kontakt med lokale
busselskap, turistnzeringen, fastboende, Fagne (Odda Energi) og Statkraft. Okt
anleggstrafikk kan i perioder fare til ulemper for omgivelsene. Det skal utvises seerskilt
aktsomhet ovenfor myke trafikanter og skolebarn.

Utfarende entreprengr er ansvarlig for skilting pa offentlig vei og for sgknad til veieier om slik
skilting (skiltplan).

6.6.4 Stoy

Anleggsfasen

Stay i anleggsfasen skal normalt ikke overstige anbefalte nivaer for anleggsvirksomhet i
retningslinje for stay i arealplanleggingen, T-1442.

For & begrense stgybelastningen, skal anleggsaktivitet generelt unngas i perioden 23.00 —
07.00 alle dager i nzerheten av boligomrader. Beboere og andre bergrte i omradet vil bli
varslet i forkant ved seerlig steyende aktiviteter. Se ogsa kap 6.6.6 under for varslingssystem
ved sprengningsarbeid. Det er ikke tillatt med anleggsaktiviteter pa sendager og helligdager.

Det planlagte knuseverket og handtering av masser (omlasting, transport mm) vil medfgre
stay. Anslag tid for knuseverket er 1-3 maneder, hgsten 2023. Normal arb.tid er kl. 7-19.
Knuseverket skal ikke kjgres fredag etter kl. 16 og ikke ellers i helgene.

Statnett vil i dialog med de 1-3 naermeste hyttene vurdere stgyskjerming i anleggsperioden.

Av hensyn til fremdrift og veerforhold kan det bli nadvendig med arbeid utover periodene
angitt ovenfor.

Driftsfasen

| forbindelse med justert plassering og utvidelse av Asen trafostasjon er det gjort en
steyberegning for driftsfasen, se vedlegg 6. Merk at beregningene forutsetter full belastning
pa alle transformatorer, og at det er ikke sannsynlig at transformatorene vil bli driftet pa maks
belastning i overskuelig fremtid.

6.6.5 Stov

For & begrense stgvforurensning og nedsmussing, skal det ved behov iverksettes
ngdvendige tiltak i omrader nzer bebyggelse. Tiltaket kan blant annet innebzere redusert
fartsgrense, vanning, salting og/eller kosting.

I tillegg vil det settes krav om stgvsug og mulighet for vannsprayting i knuseverket. Dette blir
ytterligere redegjort for i melding om knuseverk.

6.6.6 Varslingssystem sprengningsarbeid

Ved sprengningsarbeider varsles arbeidene med en hgrbar sirene.

Det vil ogsa etableres en SMS-varslingstjeneste, der alle som gnsker a fa informasjon om
sprenging kan melde seg pa. SMS vil sendes omtrent 15-45 minutter fer sprenging skijer.

6.6.7 Bygningsbesiktelse og rystelseskrav

Det vil installeres rystelsesmalere, samt utfares tilstandsvurdering, pa naerliggende
bygninger fra sprengningsomradet.
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6.7 Forurensninger og avfall

| forkant av oppstart med anleggsarbeid skal valgt entreprengr utarbeide en avfallsplan der
forventet mengde avfall produsert per fraksjon, identifiseres. | tillegg skal godkjent mottak for
avfallet identifiseres. Eventuelt avfall som gjenbrukes lokalt, identifiseres ogsa i
avfallsplanen. Statnett stiller krav om at entreprengr skal iverksette tiltak for & hindre at avfall
fraktes ut i terrenget med vind.

6.7.1 Forurensningsbegrensende tiltak

Rengjgring av maskiner samt lagring og fylling av drivstoff skal forega pa anvist plass/egnet
sted, med tett dekke og oppsamling.

Tiltak for & redusere st@gv er omtalt i kap. 6.6.5.

Det vil bli stilt krav til entreprenar om konkrete krav til kiemikaliehandtering og oppsamling av
sol. Drivstofflageret vil ha oppsamlingsutstyr i fall det skulle skje utslipp.

6.7.2 Drikkevann og avrenning til vann- og vassdrag

NVE har stilt vilkar om at avrenning fra massedeponi til vassdraget skal unngas. Dette
inkluderer avrenning fra hoveddeponi til reservedrikkevannskilden Vetlavatnet, nord for
stasjonen, samt avrenning til Ringedalsvatnet fra midlertidig deponi, anleggsomradet,
riggplasser og midlertidig deponering langs veg.

Det er 9 private grunnvannsbrgnner (fordelt pa 11 hytter) i omradet.

Ringedalsvatnet

Ringedalsvatnet er omgitt av bratte fjell- og lisider pa alle kanter. Omradet er sterkt pavirket
av kraftutbygging og Ringedalsvatnet er i dag registrert som en sterkt modifisert
vannforekomst, med darlig gkologisk tilstand.

For & unngé avrenning til drikkevannskilden fra anleggsarbeid vil det etableres et
fordrgyningsanlegg med sedimentasjonsbasseng og permeabel duk. Vann ut fra
anleggsomradet skal fgres via bassenget for & handtere avrenning i byggefasen.

Vetlavatnet

Vetlavatnet er reservedrikkevannskilde for Tyssedal, og renner ut i elva Tysso ned mot
Tyssedal. Tysso har varierende vannfgring som fglge av regulering av Ringedalsvatnet til
kraftproduksjon, men vannfgring gker nedover Tyssovassdraget grunnet stort nedslagsfelt
(ca 10km? /23 mill. m3 tilsig per ar). Tyssedal tettsted har sitt drikkevannsinntak noen
kilometer lenger nede i Tyssovassdraget. | Skjeggedal er det etablert et kommunalt
ledningsnett for samling av avlgp fra boliger / fritidsboliger og kraftstasjonen. Avlgpsvannet
renses i et biologisk/kjemisk renseanlegg.

Under anleggsfasen ma siltgardin i Vetlavatnet vurderes.

6.7.3 Forurenset grunn

Store deler av tomten ny stasjon skal bygges ut pa er omrader ikke bergrt av tidligere
bebyggelse og industrivirksomhet. Tomten ligger likevel neer eksisterende stasjon og
kraftanlegg, og flyfoto viser et bygg som na er revet, beliggende ved eksisterende
parkeringsomrade. Det er derfor besluttet & giennomfgre miljggeologiske undersgkelser pa
tomten. Undersgkelsene er planlagt i tidsrommet mars — juni, avhengig av sneforhold. Ved
eventuell pavisning av forurensede masser vil det utarbeides en tiltaksplan for handtering av
massene, som ma godkjennes av Ullensvang kommune fgr oppstart av gravearbeider.
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6.7.4 Beredskapsplan akutt forurensning

Det vil bli kontrollert at entreprengr utarbeider en egen beredskapsplan for akutt forurensning
for tiltaksomradet.

7. PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN

Statnett falger opp miljg og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhgrende
internkontroll. Som en del av internkontrollen fglges entreprengr opp bade i forhold til krav i
konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven. Internkontrollen tilpasses
hvert enkelt prosjekt.

8. REFERANSER
NVE 2019. Anleggskonsesjon NVE 201841785-51.

NVE 2019. Asen transformatorstasjon og utvidelse av 66 kV nettet i Odda. Bakgrunn for
vedtak. NVE ref. 201841785-50 og 201841781-27

NVE 2020. Rettleiar for utarbeiding av miljg- transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med
konsesjon etter energilova. NVE veileder 1-2020.

NVE 2019. Veileder til internkontroll for krav til miljg og landskap for energianlegg. NVE
veileder 8-2018.

VEDLEGG

MTA-plankart

Fasadetegninger og illustrasjoner, kontrollhus og lager
Landskapsplan med massedeponi, permanent deponi
Tverrsnitt av midlertidig og permanent deponi
Skogryddeplan

Stoyberegning driftsfase

oukhwh-=
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VEDLEGG 2. FASADETEGNINGER OG VISUALISERING, KONTROLLHUS
OG LAGER
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2.1 Visualisering (bildemanipulasjon) av Asen transformatorstasjon, plassert i
terrenget (uten vegetasjonsskjerm)




Vedlegg 2.2 Visualisering av fasader og tak, fra ulike vinkler
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VEDLEGG 3. LANDSKAPSPLAN MED MASSEDEPONI



Fylling utvides for & mate eksisterende terreng
uten synlig kant som forklart i Staftnetts
handbok i terrengbehandling

Fylling utvides
for 3 mate
eksisterende
terreng ufen
synlig kant

Sedimentasjonsbasseng
istandsettes og
revegeferes effer anleggs
fasen

Eksisterende
stasjonsomrade
terrengfomes
0g

revegeteres

|

= ey
Inngrepsgrense / \_

S
N 4
N Y,

=~

~ > - \ g\xs‘\s\e‘e“dews“ Vtorsy;
A SX/
0/
‘L

st

07A | Rev inngrepsgrense NOARAR | NOSIOY NOGUAS ]21.06.2022
T f kl . 06A | Rev deponi NOARAR | NOSIOY NOOLEO [02.06.2022
egniorkiaring 05A | Endringer p3 vegetasjonskjerm NOARAR | NOSIOY NOOLEO |18.05.2022
Stedegen jord legges tilbake pa nytt terreng for revegetering ~7 > Fallpil Rev. | Utgivelsesgrunn/Revisjonsbeskrivelse Utarbeidet | Kontrollert Godkjent | g o2 $sss
Terrengforming og -tilpassing med stedlige masser, stedegen jord legges pa for revegetering. S Prosjekt /- Konfraktsi 10367 / KON-002915-25
Ny Vei, asfaltdekke - Eksisterende Vei, asfaltdekke el A S E _ A S e n 1- I-u a n S f 0 I-| m a 1- 0 I-| S 1- a sj 0 n rilatlegfga
Hoveddeponi, terrengformes og revegeteres med stedlige masser. Ek3|sterer.1de bygninger Landskapsplan Koordinatsysfem
Gierd - Nye bygninger EUREF89 UTM32
Jerde - Hoyspentanlegg sz;eosg;fem
Traktorvei/grusdekke NN
Byggherre Leverander Fagansvarlig
Nye koter pa gammelirafoareal Landskapstilpassing detaljeres i henhold til St t tt 4 NOKHO
- : 'pass Jeres | ' n altne SWECO ﬁ
Eksisterende anlegg istandsettes og revegeteres Innspilltil MTA plan for landskapstilpassing 10367-SWE-ASE-L-NO-0002 og ?’gf%f'
Eksisterende sjakt Statnetts handbok i terrengbehandling, August 2014 T — —
. . Henvisninger: 2
Vegetasjonsskjerm Snitt visesgi Innspill Statneft Apen - A3
' . . Erstatter dokument Dokumentnummer Blad
Eiendomsgrense MTA-plan-Landskapstilpasning _ 1036F7-SWE- ,&SE—L—XX—OOO'] 13av 1



AutoCAD SHX Text
10367

AutoCAD SHX Text
NOKHOL

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Fylling utvides for å møte eksisterende terreng uten synlig kant som forklart i Statnetts håndbok i terrengbehandling

AutoCAD SHX Text
Fylling utvides for å møte eksisterende terreng uten synlig kant

AutoCAD SHX Text
1 av 1

AutoCAD SHX Text
NN2000

AutoCAD SHX Text
EUREF89 UTM32

AutoCAD SHX Text
Sedimentasjonsbasseng istandsettes og revegeteres etter anleggs fasen

AutoCAD SHX Text
Eksisterende stasjonsområde terrengfomes og revegeteres


Apen informasjon / Public information
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Apen informasjon / Public information

VEDLEGG 5. SKOGRYDDEPLAN TEKST OG KART



Ny stasjon Asen
Beskrivelse skogrydding av stasjonsomradet og deponier/riggplasser.

1. Skogrydding

1.1. Generell beskrivelse

Skogryddingen er et forberedende arbeid for byggingen av master og ledning og skal, sa langt
forholdene gjgr det mulig, bidra til akseptabel framkommelighet for mannskap og maskiner
under anleggsarbeidet. Skogrydding skal ogsa legge grunnlaget for sikker drift av ledningen og
effektiv vedlikeholdsrydding i driftsperioden.

Alle krav og hensyn i konsesjon og Miljg-, transport og anleggsplanen (MTA) skal ivaretas ved
utfgrelsen av skogryddingen.

1.2. Omfang
Skogrydding av nytt stasjonsomrade, deponier, ny ledningstrase og nye mastepunkt. Det vises
ogsa til vedlagt kart, Hogstplan Asen stasjon.

Arealoppgave:

Nr | Beskrivelse Enhet Antall
1. | Stasjonstomt Inkl. massedeponi

1.1. | Drivbart, snaurydding daa 37,3
1.2. | Ingen skog rydding daa 12
1.3 | Drivbart, begrenset skogrydding daa 7
2. |Massedeponi

2.1. | Drivbart, snaurydding daa 5,8
2.2. | Ingen skog rydding daa 7,6

| tillegg kan det bli ngdvendig a rydde noen anleggsplasser og andre arealer etter naeermere avtale

med byggherren.

1.3. Merking av arealer som skal ryddes
Entreprengr skal utfgre oppmerking av stasjonsomrade, deponi, gater og ledningstrase som skal
ryddes.

Byggherre leverer digitalt underlag (shape-filer, koordinatliste) for arealer, mastepunkter og
ryddebelte (yttergrense for ledningstrase/arealer) som skal ryddes. Entreprengr sgrger for

oppmerking av ryddebelte f@r skogryddingen starter eller mens ryddingen pagar, ngyaktighet pa

oppmerkingen skal veere innenfor +/- 1 m (dvs bruk av RTK eller TPS).

Ngyaktighet pa ferdig utfgrt skogrydding skal vaere innenfor +/- 1 m. Eventuell feilrydding pa
grunn av manglende eller ungyaktig oppmerking vil vaere entreprengrens ansvar i forhold til
grunneier/skogeier, og eventuell erstatning for feilhogst ma entreprengr svare for.



1.4. Skogrydding stasjonstomt og massedeponi.

Alt nyttbart virke (d1,3 > 10 cm) fra alle treslag skal hugges, kjgres fram og lunnes pa anvist
lunneplass for videre transport og omsettes/avhendes. Gjenliggende kvist, topp og annet
hogstavfall kappes godt opp, slik at det kommer godt ned til bakken og dermed utgj@ér minst
mulig volum og ikke er vesentlig til hinder for fremkommelighet. Hogstavfall skal ikke ligge igjen i
grofter, inntak stikkrenner, bekker, vassdrag, stier, veier, inntil gjerder, dyrka mark,
overflatedyrket beiteareal eller andre opparbeidede arealer.

Det tillates ikke kj@ring med skogsmaskiner pa veier. Det tillates heller ikke kjgring med
skogsmaskiner utenfor stasjonsomradet eller utenfor deponiomradet. Det ma paregnes noe
graving for a komme frem.

Kvist/topper/hogstavfall fra skogryddingen skal benyttes til "plastring" av kjgretrase for a
redusere kjgrespor, midlertidig driftsveger skal planeres igjen etter skogrydding pg framkjgring
virke er fullfgrt, safremt ikke annet avtales med byggherre.

1.5. Skogrydding masteplasser,

All skog, kratt/vegetasjon ryddes i et areal pa minst 40 x 40 m (masteplassen) rundt hver mast.

1.6. Omsetning av virke

Entreprengr sgrger for omsetning/avhending av alt nyttbart virke som er framkjgrt, entreprengr
bzerer alt ansvar og risiko med virke. Herunder ansvar for at virket blir transportert bort fra
lunneplass, dette ansvaret kan ikke overfgres kjgper, transportgr/transportselskap eller noen
annen part. Byggherre kan palegge entreprengr a fjerne lunnet virke pa 1 ukes varsel, dersom
det er ngdvendig pa grunn av annet arbeid. Oppfyller ikke entreprengr dette kravet kan
Byggherre fa virket transportert og mellomlagret annet sted pa entreprengrens bekostning.

1.7. Opprydding og reparasjon av skader

Entreprengr er ansvarlig for opprydding og reparasjon av eventuelle kjgreskader pa terreng,
veger og eventuelt annet areal som benyttes/blir bergrt, herunder opprydding pa lunneplasser
etter at videre transport av virke er fullfgrt.

1.8. Skogryddeplankart
Det er utarbeidet skogryddeplankart med symbolisering som viser aktuell skogbehandling for
arealene. Plankartet er lagt ved som en del av denne beskrivelsen.
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1 Innledning og formal

| forbindelse med justert plassering av Asen trafostasjon er akustikkgruppen i Sweco Norge
AS engasijert for & foreta en stayvurdering. Formalet med vurderingen er & kartlegge hvorvidt
naboer til trafostasjonen vil fa lydniva over gjeldende grenseverdier som falge om
justeringen.

2 Situasjon

Figur 1 viser anlegget far og etter justering.

Figﬂr- 1 Situasjonsplan for eksisterende anlegg (til venstre) og justert anlegg (til hayre)

3 Definisjoner og forkortelser

Leen:  A-veid tidsmidlet lydtrykkniva re. 20 pPa for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
10 dB / 5 dB ekstra tillegg pa natt / kveld. Gjelder for utendgrs oppholdsplasser og
utenfor rom med stgyfglsom bruk

Ln: A-veid tidsmidlet lydtrykkniva re. 20 uPa for natt (night) med 10 dB ekstra tillegg.
Gjelder for utendars oppholdsplasser og utenfor rom med stgyfalsom bruk

4 Regelverk

Miljgverndepartementets retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging T-1442
Anbefalt grenseverdi ved etablering av ny stgyende virksomhet er grenseverdi for gul sone
eller lavere:
e Stogykilde: industri med helkontinuerlig drift med impulslyd*:
o Lgen < 50 dB pa uteoppholdsareal og pa fasade ved stgyfglsom bebyggelse,
lgrdager og sgndager/helligdager
o Ln=<45dB og Larmax 60 dB utenfor soverom ved stagyfaglsom bebyggelse, i
nattperioden klokka 23-07

* Av M-128, som er veilederen til T-1442, fremgar at transformatorer typisk vil ha starst
bidrag til A-veid lydniva ved 200 Hz, og da gjerne som rentone. | henhold til T-1442 skal
kravene for industri med impulslyd benyttes ogsa ved forekomst av rentoner.
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5  Lydkilder

Figur 2 wser domlnerende lydkilder pa ekswj&rende 0g nytt anlegg

| Ddda Erergl 66 KV stasien
—

Figur 2: Dominerende lydkilder pa eksisterende og hytt anle&g

Tabell 1 viser lyddata for dominerende kilder opplyst av oppdragsgiver. For eksisterende
anlegg ar dette estimerte lydniva. For nytt anlegg er dette lydniva satt som makskrav.

Beregningene forutsetter full belastning pa alle transformatorer. Det er ikke sannsynlig at
transformatorene vil bli driftet pA maks belastning i overskuelig fremtid. Neer full belastning
oppnas ikke fer eventuelt Boliden utvider sin sinkproduksjon. Beregningene gjengitt i denne
rapporten viser derfor et verste tilfelle (full belastning).

Lokasjon Ref. figur2 Lydniva (konservativt anslag) Kommentar

sy

Cirka 65 dBA | 1 meters avstand Lyd kommer fra topp sjakt

Eksisterende Cirka 65 dBA | 1 meters avstand Lyd kommer fra topp sjakt

|
. Cirka 65 dBA | 1 meters avstand Lyd kommer fra topp sjakt

Cirka 70 dBA i 1 meters avstand [ Lyd kommer fra rist pa vegg mot sar og fra topp sjakt (dpen)

Cirka 70 dBA i 1 meters avstand | Lyd kommer fra rist pa vegg mot ser og fra topp sjakt (dpen)

Cirka 70 dBA i 1 meters avstand [ Lyd kommer fra rist pa vegg mot sar og fra topp sjakt (pen)

Nytt anlegg Cirka 70 dBA i 1 meters avstand | Lyd kommer fra rist pa vegg mot sar og fra topp sjakt (apen)

Cirka 70 dBA i 1 meters avstand | Lyd kommer fra rist pa vegg mot ser og fra topp sjakt (apen)

WO |00 || O || L2 ha

Cirka 70 dBA i 1 meters avstand [ Lyd kommer fra rist pa vegg mot sar og fra topp sjakt (dpen)

Tabell 1: Dominerende lydkilder og tilhgrende lyddata

Frekvensspekter for lydkildene er ikke kjent. Ettersom transformatorer typisk har en peak
(rentone) ved 1/3-oktavband 200 Hz er det i beregningene lagt inn hgyeste niva ved 1/1-
oktavband 250 Hz og 10 dB avtakende for hvert hayere 1/1-oktavband og tilsvarende for
hvert lavere 1/1-oktavband.
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6 Beregningsforutsetninger

Stayberegningene er utfgrt ved bruk av industristaymetoden med beregningsprogrammet
CadnaA, versjon 2019. Farste ordens refleksjoner er medregnet. Det er antatt generell
markabsorpsjon = 1 («myk mark»), men for skjeeringer i fiellet er markabsorpsjon =0
benyttet («hard mark»). Bygninger er gitt absorpsjonsfaktor pa 0,21. Grid-opplgsning for
stgysonekart er 1 m x 1 m og kartene er beregnet i 4 meters hgyde relativt til terreng hvis
ikke annet er angitt.

7 Resultater

Figur 3 viser stgysonekart med gjeldende grenseverdier for hverdager, lgrdager, sgndager
og helligdager, det vil si gul sone tilsvarer Laen = 50 dB.
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1 Loy
Figur 3: Bere

Konklusjon Lgen:

Som det fremgar av figuren vil det ene hjarnet pa ett av nabohusene mot vest ligge helt i
randsonen pa gul sone hverdager/lgrdager/sgndager/helligdager. Merk at kartene viser det
verste tilfelle (konservative lyddata, se avsnitt 5), ved lavere belastning ventes det aktuelle
huset a ligge utenfor gul sone.
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Figur 4 viser stgysonekart med gjeldende grenseverdier for natt, klokka 23-07, det vil si gul
sone tilsvarer L, = 45 dB

N

R Sy NN I
/%\yKﬂyxgﬂ

L<=40
<=d45
.. <=50

.. ==155

== 60
<=5

L==T0

b \

Figur 4: Beregnet L, (night)

Konklusjon La:
Som det fremgar av figuren vil samtlige hus ligge utenfor gul sone nattestid i tidsrommet 23-

07.

Til info:
«Villaen i Skjeggedal» som ligger nordast pa steykartet vil fa lavere stgyniva enn i dag hvis
man faser ut eksisterende anlegg, det vil si lydkilde nr 1-3 i Tabell 1/Figur 2 tas bort.

Figur 5 viser hgyeste fasadeniva henholdsvis far (til venstre) og etter (til hgyre) utfasing av
eksisterende anlegg mot gst. Endring i mest utsatte fasade tilsvarer cirka 5 dB.

Figur 5; Be‘r.égnet Lgen (day - evening — night) far og etter utfasing av eksisterende anlegg mot gst
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