	
	
	

	
	
	



Vedlegg til avtale om utkoblbart forbruk

Retningslinjer for utkobling av utkoblbart forbruk

Innledning

Som følge av nye produktkategorier av utkoblbart forbruk, som har egenskaper som er sammenlignbare med regulerkraft, har det oppstått et behov for å klargjøre i hvilke situasjoner Statnett kan benytte seg av utkoblbart forbruk og når man primært skal benytte andre virkemidler. Det gis ingen klar føring gjennom tarifforskriften. Det har ikke tidligere eksistert formelle retningslinjer, men en etablert praksis som vi med dette har formalisert og tilpasset endringer i produktet.

I arbeidet med utforming av nye retningslinjer for utkobling av utkoblbar overføring er det tatt utgangspunkt i tarifforskriftens § 15-1 hvor det står:

Nettselskapene skal tilby utkoblbar overføring til redusert tariff når:

a) Kapasitetsforhold i nettet er slik at det foreligger særlig høy risiko for utkobling av en kunde eller en kundegruppe, eller

b) Kunden har elkjeler med driftsklar brenselsfyrt reserve.

Med sikte på å utnytte nettet optimalt kan utkoblbar overføring tilbys til annet uttak som har redusert krav til leveringssikkerhet.
Retningslinjer

Ut fra dette er det formulert en grunnregel:

Utkobling av utkoblbart forbruk må som grunnregel skje som følge av kapasitetsbegrensninger i nettet.

Videre må det skilles på to hovedscenarier – når nettet ikke er intakt og når nettet er intakt.

1. Nettet er ikke intakt. 

Ved kapasitetsbegrensninger i nettet kan utkobling av utkoblbart forbruk beordres, uavhengig av årsaken til at nettet ikke er intakt. Eksempler på årsaker kan være revisjoner eller andre planlagte hendelser av midlertidig karakter, samt alle typer ikke planlagte hendelser.

2. Nettet er intakt.

Det må her skilles på effektunderskudd og energiunderskudd.

2.1. Effektunderskudd

Ved effektunderskudd, gitt at elspot ikke gir tilstrekkelige signaler, skal situasjonen primært avhjelpes ved å benytte regulerkraftmarkedet (RKM), herunder spesialregulering. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig volum i RKM til å løse situasjonen må Statnett som systemansvarlig kunne benytte det eller de virkemidler som er mest hensiktsmessige, herunder utkobling av utkoblbart forbruk. Det forutsettes her at det er kapasitetsbegrensninger i nettet. Vurderingskriterium ved valg av virkemiddel må være hensiktsmessighet og samfunnsmessig nytte. 

2.2. Energiunderskudd

Ved et antatt fremtidig energiunderskudd i et geografisk avgrenset område skal forbruket primært reduseres gjennom prissignaler fra markedet, elspot og flaskehals. Hvis dette vurderes å ikke ha tilstrekkelig effekt og det er kapasitetsbegrensninger i nettet, må Statnett som systemansvarlig kunne benytte det eller de virkemidler som er mest hensiktsmessige, herunder utkobling av utkoblbart forbruk. Vurderingskriterium ved valg av virkemiddel må være hensiktsmessighet og samfunnsmessig nytte. 

Ved forventet langvarig utkobling av utkoblbart forbruk, bør det tilstrebes å gi en forlenget varslingstid, om mulig inntil en uke.

3. Kriterium for gjeninnkobling.

Så snart kapasitetsbegrensningen opphører og normal drift av nettet kan gjenopptas skal utkoblet forbruk tillates gjeninnkoblet. 

Reglene ovenfor gjøres gjeldende fra 01.01.2004.
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