


KONSTRUKSJON OG MATERIALBRUK

Masten er i prinsippet konstruert opp omkring elementer - en likebent trekantsgyle, og er utfart i limtre boltet sammen med
stalplater. Overordnet bestar konstruksjonen av syv konstruktive deler, og et fundament. Seks av elementene mates og knyttes
sammen til et 6-kantet rgr. Den 7. binder toppen sammen.

Fire av sgylene danner ben, de er like, men avtar jevnt i hgyden i et opplgst 6- kantet rgr. Bena er like i tverrsnittet, og
vinkelsidene maler i utgangspunktet 600mm. Det er tatt ut en trekant pa 200mm fra elementene pa innsiden, slik at det formes
et trapes i tverrsnittet. Bena former et rektangel pa 12 x 8 meter mot fundamentet.

To elementer utvikler seg opp fra stammen og danner baerearmer for de ytterste linene. Disse reduseres jevnt i tverrsnittet mot
tuppen, hvor elementet far en minimumshgyde pa 200mm. 16000

H7UDYHUVHQE HU EROWHW WLO E UHDUPHQH L ADWHQ 'HQQH E UHU GHQ PLGWHUVWH OLQHQ 'HQ NUXPPHU RSSRYHU RJ GDQQHU VSLU VRP

baering for topplinene. l
Hele konstruksjonen er produsert i elementer, og boltet sammen med innfresede stalforbindeler. Alle radier i
limtrekonstruksjonen er over 1 meter Al | A ¥ X
Masten er opplyst vertikalt. Det er innlagt lys nederst i hulrommet i stammen, disse belyser konstruksjonen fra innsiden, opp U
RJ QHG %HO\WQLQJHQ QHG YLO RSSO\VH JXOYHW XQGHU RJ NODUHUH GHAQHUH URPPHW PRW EDNNHQ 2SSO\WVHW VNDO VLOGUH XW IYD GHQ
dekomponerte stammen, og danne en interessant skulpturell virkning i market.
| D d

g >
< >

32000

Oppriss side, 1:100 Oppriss front, 1:100 Horrisontalsnitt, 1:100

[ O




