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Innholdet i presentasjonen

• Formålet med FASIT

• Effektmål (effektivitet – datakvalitet – anvendelse)

• Hva var nytt i Versjon 2019

• Status godkjenning av FASIT Versjon 2020

2



FASIT – Feil- og AvbruddsStatistikk I Totalnettet

FASIT skal bidra til at nettselskap tilfredsstiller følgende forskrifter:

• FOR 2004-11-30 nr. 1557
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (fol)

• FOR 2002-05-07 nr. 448
Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos)

• FOR 1999-03-11 nr. 302
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme 
for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften)



Formålet med FASIT

• Formålet med FASIT er å fremskaffe informasjon om leveringspåliteligheten i 
det norske kraftsystemet, både informasjon om historisk leveringspålitelighet 
og informasjon for å estimere fremtidig forventet leveringspålitelighet

• For å kunne fremskaffe informasjon om leveringspålitelighet skal det 
registreres informasjon om
• driftsforstyrrelser (automatisk utkobling, påtvungen utkobling og utilsiktet utkobling)
• planlagte utkoblinger som har medført avbrudd

(både planlagt varslet utkobling og planlagt ikke varslet utkobling)

• Driftsforstyrrelser dekker et komponent- og systemfokus,
mens avbrudd for rapporteringspunkt dekker et sluttbrukerfokus
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Effektivitet – datakvalitet – anvendelse
• Effektivitet

• Predefinerte maler for typiske hendelser
• Dynamiske skjermbilder med kun relevante poster og felt (gitt type hendelse og spenningsnivå)
• Integrasjon med interne IKT-systemer (KIS, NIS, DMS, AMS, …)
• Integrasjon med eksterne systemer (temperaturdata fra frost.met.no, kundeinformasjon fra Elhub … (?))

(mulighet til å bruke informasjonsmodellen)
• Automatisert datautveksling (mellom konsesjonærer, og til myndigheter)

• Datakvalitet
• Predefinerte maler for typiske hendelser
• Dynamiske skjermbilder med kun relevante poster og felt (gitt type hendelse og spenningsnivå)
• Kvalitetskontroll og konsistenssjekk av data som registreres (domenelister og koblingslister gitt tidligere valg)
• Entydige og konsistente retningslinjer, inkl. beskrivelse/forklaring på alle poster/felt og lovlige valg
• Kompetanseheving (veiledning/opplæring/kursing)

• Anvendelse
• Bedre intern statistikk- og rapportgeneratorer (f.eks. "standardrapporter" pr. uke/måned/kvartal/år)
• PQ Portal (tilgang til Statnetts landsdatabase i Fosweb)5



Predefinerte maler for typiske hendelser
Bryterfall (pent vær) Lynnedslag Trefall i vind Graveskade

Type hendelse automatisk utkobling automatisk utkobling automatisk utkobling automatisk utkobling

Anlegg eget anlegg eget anlegg eget anlegg eget anlegg

Anleggsdel kraftledning kraftledning kraftledning kraftkabel

Feiltype kortslutning uten 
jordberøring

kortslutning med 
jordberøring

kortslutning med 
jordberøring

kortslutning

Feilkarakter forbigående forbigående varig varig

Ekstern feilårsak omgivelser omgivelser omgivelser mennesker, andre

Ekstern feilårsak fugl lyn trefall, vind graving

Intern feilårsak ingen kjent intern årsak ingen kjent intern årsak ingen kjent intern årsak ingen kjent intern årsak

Intern feilårsak ingen kjent intern årsak ingen kjent intern årsak ingen kjent intern årsak ingen kjent intern årsak

Komponent faseline kabel
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• Alle domenelister (lovlige valg) lastes ned fra FASIThub

• Alle valg i domenelistene har et definert gyldighetsområde
• validFor (R, H, L, P, S) type anlegg

• validFrom – validTo tidsintervall

• Lovlige valg i et felt filtreres på valgt type anlegg (RHLPS) (i praksis systemspenning)

• I feilrapporten filtreres mange felt også på valgt anleggsdel med feil

• Administrator kan begrense definerte valglister ved å ta bort ev. uaktuelle valg
(f.eks. fjerne alt knyttet til produksjon, anleggsdel sikringslastbryter hvis selskapet 
ikke har slike, mennesker, innleid som årsak hvis dette aldri benyttes, osv.)

• Det skal ikke være mulig å utvide definerte valglister

Domenelister
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Domenelister

key name validFor validFrom validTo description

AU automatisk 
utkobling

RHLPS 2019-01-01 Benyttes ved automatisk utkobling av 
effektbryter initiert av vern, eller 
sikringsbrudd.

PU påtvungen 
utkobling

RHLPS 2019-01-01 Benyttes ved manuell utkobling som 
må foretas hurtig av drifts- eller 
personsikkerhetsårsaker 
(nødutkobling).

UU utilsiktet 
utkobling

RHLPS 2019-01-01 Benyttes ved manuell utkobling av 
bryter som ikke skulle kobles, inkl. 
utkobling av feil bryter.

PV planlagt 
varslet 
utkobling

RHLS 2019-01-01 Benyttes hvis utkoblingen er planlagt, 
og gir avbrudd for sluttbrukere som er 
varslet iht. FoL.

PI planlagt ikke 
varslet 
utkobling

RHLS 2019-01-01 Benyttes hvis utkoblingen er planlagt, 
og gir avbrudd for sluttbrukere som 
ikke er varslet iht. FoL.
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• Oppsummering av en enkelt FASIT-rapport (avbrutt effekt, ILE, KILE)
• Opplisting av FASIT-rapporter
• Oppsummering av FASIT-rapporter
• Oppsummering av feilrapporter
• Årsrapport
• Sluttbrukere berørt av svært langvarige avbrudd
• Sluttbrukere med individuelle avtaler om direkte utbetaling
• Økonomisk og teknisk rapportering til regulator (eRapp)
• Utvalgte FASIT-rapporter til semikolonseparert fil

Standardiserte rapporter
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Kontrollrutiner

• Manuell registrering av Registrator

• Logikk knyttet til hver enkelt post/felt (inkl. domene- og koblingslister)

• Manuell kontroll/godkjenning av Godkjenner

• Sluttkontroll (av programmet) knyttet til ferdigstilling av rapport

• Validering ved mottak i FASIThub (både skjema og egne kontrollrutiner)

• Manuell kontroll av Systemansvarlig (for feil i nett ≥33kV)
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→ Feilmelding

→ Feilmelding (?)

→ Mangler valg?

→ "Feilmelding"

→ "Feilmelding"



MADES / ECP Market Data Exchange Standard
Energy Communication Platform
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FASIT moduler og aktører
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Status godkjenning av FASIT programvare 2020

• Powel Godkjent

• Norconsult Godkjent

• Trimble Godkjent

• Digpro Ikke godkjent ennå (men kun noen "småting" gjenstår)
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Teknologi for et bedre samfunn
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