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Innholdet i presentasjonen

* Beskrivelse

* Hendelsesforlgp

* \Vern- og bryterrespons

* Anleggsdelsopplysninger
* Feilsted

* Feilbeskrivelse

* Feilarsak
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2. Beskrivelse

* Bruker skal gi en kort beskrivelse/oppsummering av hendelsen. Beskrivelsen skal
inneholde tilstrekkelig informasjon til at en leser kan forsta hva som har skjedd, hvorfor,
og hva konsekvensene ble. Anbefalt mal fra systemansvarlig:

* Tidspunkt (normalt for fgrste bryterkobling)

e Sted der hendelsen inntraff, f.eks. kraftsystemenhet eller anleggsdel med feil, eller stasjon som ble koblet ut
pga. vedlikehold (navn skrives med STORE bokstaver)

« Arsak til hendelsen, f.eks. planlagt utkobling eller feilarsak

» Konsekvenser av hendelsen (avbrudd, tap av produksjon, reparasjon, ev. ogsa antall bergrte sluttbrukere,
avbrutt effekt, ILE og KILE), vernresponser, osv.

* Tidspunkt for normaltilstand (ev. varighet av hendelse)

e Torsdag 06.06.2019 kl. 01.30, SENTRUM nettstasjon: Planlagt utkobling pga.

forebyggende vedlikehold. Varslet avbrudd for alle sluttbrukere. KILE 10 462 kroner.
Avbruddsvarighet 2 timer.
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6. Hendelsesforlgp

Krav om vern- og bryterrespons
i nett med systemspenning > 33 kV

e ID Interne domenelister ? Domenelister
. | |
e Tidspunkt Hendelsesforlop [ \f \
ID Tidspunkt Stasjon Bryter/sikring Ut/Inn KoblingsSthetode Hendelseskode | GIK-respons
° Stasjon 1 uTt AU FB
2 INN SI/DG

* Bryter/sikring

* Ut/Inn

* Koblingsmetode pet anbefales at alle bryterkoblinger Flere koder som gir mulighet for mer

« Hendelseskode registreres for dokumentasjon av hendelses- komplett dokumentasjon av feilanalysen,
forlop og som hjelp ifm. feilanalyse! hvordan forsyningen ble gjenopprettet, om

* GIK-respons Bryterkoblinger kan hentes fra SCADA/DMS det ble separatnett, samt beregning av flere

definerte tidsintervall (utrykningstid,
seksjoneringstid, reparasjonstid)
SINTEF



7. Vern- og bryterresponser

vernrespons bryterrespons

signal- effekt-
overfgring bryter

N

7.1  HendelsesforlgpID Referanse til ID i Hendelsesforlop.

7.2 Vernfunksjon korrekt
uteblitt
ugnsket spontan

ugnsket uselektiv

7.3  Vernrespons Respons fra vernet etter en hendelse vernet skal respondere pa.

7.4  Primaer/sekundaer Primaerrespons er respons etter fgrste feil (f.eks. etter kortslutning)
mens sekundaerrespons er responsen etter mislykket GIK
eller mislykket prgvekobling.

7.5 Vernresponstid Varighet i ms. Gz

7.6  Bryterrespons Respons fra bryter etter at vernet har sendt utlgsesignal. uteblitt

7.7 Totalrespons Respons fra hele vernkjeden fra og med maletransformator, via ugnsket spontan
signaloverfgring og signalprosessering, ev. vakt/giver, til og med
effektbryter.

7.8  Feilnummer Referanse til den feil i Anlegg der hendelsen inntraff som eventuelt er registrert.
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19. Anleggsdelsopplysninger

19.1

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

AnleggsdelsID

Fabrikat
Typebetegnelse
Ytelse/kapasitet
Merkespenning
Fabrikasjonsar

|driftsettelsesar

Anleggseiers ID (individ-ID) for anleggsdelen.

NB! For anleggsdeler i nett > 33 kV skal dette veere
samme individ-ID som er registrert i Fosweb.

NB! Feltet er kray, slik at for anleggsdeler uten naturlig
individ-ID, f.eks. signaloverfgring og fjernstyring, kan en
standard verdi benyttes.

Hentes
fortrinnsvis
fra NIS/GIS

og pa sikt

automatisk
fra Fosweb...
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15. Feilsted

15.1 Feilnummer Referanse til den feil i Anlegg der hendelsen inntraff som
feilrapporten omhandler.

15.2 Feilsted Her registreres feilstedet sa presist som mulig.
Dette kan vaere navn/betegnelse pa stasjon,
kraftledning, kraftkabel osv. Det anbefales at
konsesjonaer standardiserer bruken av dette feltet.



Anbefalinger til koordinatregistrering

* For anleggsdeler uten utstrekning anbefales det en funksjonalitet som automatisk henter
disse koordinatene fra NIS/GIS basert pa valgt anleggsdel med feil, der f.eks. felles
koordinater for en transformatorstasjon eller nettstasjon benyttes.

* For anleggsdeler med geografisk utstrekning, dvs. kraftledning eller kraftkabel, b@r Bruker
registrere koordinater for feilsted sa presist som mulig. Hvis feilsted ikke er kjent (f.eks.
ved forbigdende feil pa kraftledning), anbefales det at Bruker registrerer posisjon pa mest
sannsynlige feilsted (basert pa f.eks. erfaring), ev. midt pa kraftledningen.

* For systemfeil og anleggsdel ikke identifisert er det ikke krav om koordinater.

e |KKE bruk defaultverdier!

Energi Norge Publ. nr. 435-2018
Veiledning for registrering av feil og
avbrudd i kraftsystemet — Versjon 2019 SINTEF



Registreringsprinsipper — Feilregistrering (1)

Eksterne arsaker

e

Omgivelser

Drifts-
pakjenninger

Mennesker
(andre)

Interne arsaker

Eksterne konsekvenser

Teknisk utstyr
Mennesker D 0
(eget, innleid)

* Dimensjoneringskriterier

¢ Vedlikehold og reinvesteringer
e Skogrydding

e Testing av verninnstillinger

Feiltype Interne
(feil som innleder konsekvenser
eller utvider
driftsforstyrrelse)
Reparasjon

Gjenoppretting

e Systemvern

e Seksjonering

e Omkoblingsmuligheter
e Personell, Transport

e Samband, Reservedeler
® Reserveaggregat

e Overgang til gydrift

Mindre
Moderat

Avbrudd/

Blackout

Storre
Kritisk
Katastrofal

SINTEF



10

Registreringsprinsipper — Feilregistrering (2)

Opplysninger om feil knyttes til anleggsnivaet anleggsdel

Fokus pa a beskrive den elektriske arsaken

Feilbeskrivelse er erstattet av feiltype (hvordan feilen gir seq tilkjenne)
(primaert automatisk utkobling (driftsforstyrrelse), og primaert basert pa vernmelding)

Utlgsende arsak og bakenforliggende/medvirkende arsak er erstattet av
ekstern feilarsak og intern feilarsak
* Det kan registreres to feilarsaker under samme hovedgruppe (f.eks. trefall og vind under omgivelser)

* Feilarsak "neermest" driftsforstyrrelsen hvis man kun kan velge en feilarsak

Ved registrering av feilarsak registreres grad av sikkerhet (redusere bruk av drsak ikke klarlagt)
 sikker (minst 95 % sikker)
* ganske sikker (minst 75 % sikker)

SINTEF
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Registreringsprinsipper — Feilregistrering (3)

* Eksplisitt kobling mellom anleggsdel og type, funksjon, plassering og komponent
(dynamiske lister avhengig av valgt anleggsdel)

 Eksplisitt kobling mellom anleggsdel og feiltype, ekstern feilarsak og intern feilarsak
(dynamiske lister avhengig av valgt anleggsdel)

* Ved forbigaende feil skal det kun registreres anleggsdel og ikke komponent

* For varig feil angis den komponent som ma repareres/skiftes

* Komponent er altsa ikke ngdvendigvis den vernet "passer pa", men den der det skal settes inn tiltak

* Komponent registreres fgrst etter feilarsak (for a redusere muligheten for at valgt komponent
"forstyrrer" registrering av feiltype og feilarsak, da disse skal knyttes til anleggsdel)

1 * Det skal kun registreres én komponent (velg den "viktigste" dersom det er flere komponenter med f@)SINTEF
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20. Feilbeskrivelse

20.1
20.2

20.3

20.4

20.5
20.6
20.7

Feilkategori

Feiltype

Feilkarakter

Antall

Feilbefengt fase
Utetid
Merknad til utetid

elektrisk feil, mekanisk feil, feil respons, annen feil

Maten feilen gir seg tilkjenne pa, eller den virkning feilen har pa
anleggsdelens funksjon. FASIT fokuserer pa feil som medfgrer
driftsforstyrrelse, og feiltypen er normalt tett knyttet til vernet
som har gitt utlgsesignal NB! Avhengig av valgt anleggsdel.

forbigaende: feil hvor korrigerende vedlikehold ikke er ngdvendig.
varig: feil hvor korrigerende vedlikehold er ngdvendig.

Totalt antall utkoblinger, dvs. inkl. fgrste utkobling
(standardverdien er 1).

Ingen, L1,12,L3,0 Krav pa regional- og
Tid fra svikt til anleggsdel igjen er driftsklar. transmisjonsnett

Utfyllende opplysninger om hva utetid omfatter, ev. ogsa et
estimat pa hvor kort utetiden kunne ha veert. SINTEF



13

21. Feilarsak

21.1

21.2

21.3
21.4

21.5

21.6

Ekstern feilarsak (hoved)

Ekstern feilarsak

Grad av sikkerhet

Intern feilarsak (hoved)

Intern feilarsak

Grad av sikkerhet

omagivelser
driftspdkjenninger
mennesker, andre

annen ekstern drsak
ingen kjent ekstern drsak

Inntil to detaljvalg under samme hovedvalg.

NB! Avhengig av valgt anleggsdel.

sikker, ganske sikker, usikker

teknisk utstyr
mennesker, eget
mennesker, innleid

feil pa annen anleggsdel
annen intern drsak
ingen kjent intern drsak

Inntil to detaljvalg under samme hovedvalg.

NB! Avhengig av valgt anleggsdel.

sikker, ganske sikker, usikker

Ikke registrer samme
valg to ganger

Utnytt dette...

Ikke registrer samme
valg to ganger

Utnytt dette...




Anleggsdel ikke identifisert — Arsak ikke klarlagt
B | o6 | w08

Anleggsdel ikke identifisert 2256 (21 %) 2092 (21 %) 2173 (18 %)

1-33 kV 2211 2055 2150
33-132 kV 35 28 19

> 132 kV 10 9 4
Arsak ikke klarlagt 2056 (19 %) 2208 (23 %) 2194 (18 %)
1-33 kV 1941 2099 2128
33-132 kV 79 80 46

> 132 kV 36 29 20
et M eriien g spuow s o
1-33 kV 875 949 1135
33-132 kV 10 13 8

> 132 kV 6 7 2 SINTEF
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Veiledning for registrering av feil og
avbrudd i kraftsystemet — Versjon 2019

* Beskrivelse av alle poster og felt i FASIT

* Beskrivelse av alle lovlige valg i de enkelte postene og feltene,
inkl. retningslinjer for nar og hvordan de enkelte valg skal

benyttes (kreves inkludert i programvaren)

e Utveksling mellom ansvarlig og bergrt konsesjonaer

Anbefalinger knyttet til feilanalyse (dokumentere feilanalysen)

Noen etablerte prinsipper knyttet til KILE

FASIT-ansvarlig — arbeidsoppgaver

Energi Norge Publ. nr. 435-2018

FASIT Eksempelsamling (anbefalt registrering av "typiske" hendelser) @ SINTEF
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