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Litt fakta om Lofotkraft AS

+ 17230 nettkunder, 840 trafokretser
- Alle nettniva

- Ca 640 fasitrapporter pr ar ca 50/50
fordeling hsl/ls

* EIWIn KIS system

- Valider mottar og behandler
maleverdier

* NetBas NIS system

- Powel ADMS driftsstottesystem

- Powel FASIT for avslutning av
FASITrapporter og rapportering /
meldingsutveksling med
Statnett/NVE FASITHUB
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1. Kunder med rart forbruk

- Etter den automatiske KIS importen fra EIWin til NETBAS far jeg
ukentlig ut en rapport som viser kunder med hgyt forbruk disse
sjekker jeg manuelt i NetBas, NETBASdata er basis for KISdata i
POWEL FASIT Rapportering.

A B | C D | E | F | G

Ved forbruk over 500 000 kKW,

Logg ID Tidspunkt EAN-nummer Abonnent ID Beskjed
1651459 09/24/2019 1707057500046891199 l 593847 Heyt forbruk over 500 000 kW
1651461 09/24/2019 2 707057500046836751 592710 Heyt forbruk over 500 000 KW

1651578 09/26/2019 2 707057500046813450 72717 Hoyt forbruk over 500 000 kW
1651649 09/27/2019 2 707057500046891199 593847 Hoyt forbruk over 500 000 kW
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Kundesjekk i NETBAS

- Gar igjennom anleggene som er listet opp i KIS-
import rapporten, pa EAN nummer eller
komponent-id.

- Sjekker om det er anlegg der
energiforbruk avviker fra forventet forbruk og

malt forbruk i en tidsperiode.

- Sjekker om kunder med sluttbrukergruppe 35 og
36 har forbruk over 100000kWh pr ar (vi har

veldig fa slike kunder).

Regner med at alle nettselskap har ett eller annen datasystem
som en har mulighet til a gjennomfore sjekk av flere anlegg i
ett register / excel-eksport etc




Funn eller mistenkelige anlegg

5 O ASNRIMERIT FAL

— Arvbinudd Geomet Arimerkringer L
Generele data Varsiing Beregringadata Fasit-data Kalkuletde data Beregnet fra tmesverdier Lokal produksion Sporingsinfomasjon
Oty [ sa3847
K
K Energforbruk -'ar Fase 2 . Fazstill;.
Referansear 2018
Brukatid aktiv last 0] var
, Shrngsstomsise _ 2000 A Brukstid reaktiv last '3. LA
Vedanderkoeffigient k 1 | 0.00019 L
Maks effeki 81.00( kw Velanderkoeffisient k2 0.01700 I
Maks effekt 0.00( kvAr Effektiakior cos phi 0,000
Diates makis affiekt 25.09.201% . Omregnirgsh ode ! .
K], maks effek 1500 =5 Inérodulksy 2
Pragnose Mal erergforbeuk J39ZT) kWP
Degrivanasion - Maling < atdato 22062018
Arsvanasion i Maling shttdato 26092019
Temp varasion -
Forventet arsforbruk 600000 WWh./ar
Anmerkninger

Ok Porbryt Bruk Diokumenter . Far Mt Shett objekd Otbjekt

Her er det en ny kunde der forventet forbruk er satt til 600000, hgyst reelt da det er
snakk om en helt _nK idrettsbane med floml sanleg% skayteis etc, ser av maks effekt at
anslaget kanskje ikke er sa ille, selv med stort sprik mellom maltenergiforbruk og
forventet energiforbruk. Om det burde veert redusert i FASITayemed erbe2q7|kke sikker
pa da Pref blir mer korrekt beregnet med 600000kWh enn ved malte 33

da Pmax allerede har veert 81kW pa anlegget
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Neste kunde (sprik mellom forventet og
alt forbruk)

Jﬂ‘ [ETEAS Abonnent - (E - gration - Oppr. 07.03.2019/Cislntegration =
..
3 Avbrudd Geometri Anmerninger ::-?
Generelle data Varsling Beregningsdata Fasit-data Kalkulerte data Beregnet fra timesverdier Lokal produksjon Sporingsinformasjon
K
K Energforbruk 3070478] kWh/ar Fase | Faseik. | [
Referansear 2018
Brukstid aktiv last Ijl tsar
" Sikringsstemelse @I A Brulstid reakdtiv last Ijl tdar
Velanderkoeffisient k1 0.00000
Maks effekt 300.00| kw Velanderkoeffisient k2 0.00000 H
Maks effekt 0.00| Wy Effektfaktor cos phi 0.000
Dato maks effekt Omregningskode
K. maks effekt 1500 = Introduksj &r K
Prognose | Malt enengiforbnk kWh.ar
Degnvariasjon | Maling startdato
Arsvariasjon Maling sluttdato
Temp varasion
Forventet arsforbruk 3070478 | |Whar
Anmerninger
) OK Avbryt Bruk Dokumerter... Kart Nett Slett objekt | < Objekt - o A 1 % 5.“1 A
I bty SRR L g Y
s 'i’i' ff-;'ﬂ'i.#@":f"-.: iR
) { ] ak -_I.'i -F | ¥ - ||'..'- -'ﬁ;‘r"., Lo ]
o . . . : '_:_;.-' . L :!": g, ? B _'.'1"' T g 7 :
* Hmmm ett halvt ars drift (dog i lavsesong) med ganske stort sprik i f Y wﬁf : %f?i“
o] o J" i -I-_- : ] -'. i ':. i '-.:I.-_I.. .1I "Il A -, . .-".‘h_- X
pa maling og forventet, avventer dette anlegget da det neppe har g & - R - -y

gatt for fullt enda.

+ Mulig anslaget om forventet forbruk er 30% for hagyt, men avventer
a redusere forventet forbruk/energiforbruk.
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Kunde nr 3

 Helt ok, bare lavt anslag pa forventet forbruk

ﬁ METEBAS Abonnent - (Endr. 26.09.2019/Cislntegration ) LY
Avbrnudd Geometr Anmercninger
Generelle data Varsling Beregningsdata Fasit-data Kalkulerte data Beregnet fra timesverdier Lokal produlcgjon Sporingsinformasjon
Obij nr. TEAT
Energiforbruk 547093| kWh/ar Fase (3 |..| Fasstik. ||
Referansear 2018
Brukstid aktiv last 0| tsar
Sikringsstamelse 2500 A Brulk:stid reaktiv last Of rsar
Welandercoeffisient k1 0.00019
Maks effekt 350,00 kw Welandercoeffisient k2 0.07700
Mals effekt 0.00| Kkvar Effektfaktor cos phi 0.570
Dato maks effekt 12.08.2019 | | Cmregningskode P
KI. maks effekt 08:00 Introduksj ar 0
Prognose STANDARD | | Malt energiforbnuk 538300\ kWhar
Degrivariasjon LK1358 | | Maling startdato 01.10.2018 | |
Arsvariasion LK1398 || Maling sluttdato 25092019 |||
Temp . varasjon SKROVA | |
Forventet arsforbruk 379273 kWh/ar
Anmercninger
OK | Avbnt | Bruk Dokumenter.. | Kat | |  MNett | | Slettobjekt < Objekt -
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8

Sa har vi det vi opplever 1-2 ganger pr mnd:

i 1-=
j ﬁ' METEBAS Abonnent - (Endr. 13.09.2019/Cislntegration - Oppr. 13.11.2018/Cislntegration ) = ll-:
J Avbrudd Geometnd Anmerkninger |_
n Generelle data Warsling Beregningsdata Fasit-data Kalkulerte data Bersgnet fra timesverdier Lokal produksjon Sporngsinformasjon o
Ly 20
-n- i?
nl  Energiforbruk 112108 kWh.ar Fase 3 Fasetilk. 33
M Referansear 20138 _24
n . 3
| Brukstid aktiv last O trar -
mn S
o Sikringsstarelse 56 A Brukstid reaktiv last O] tsar e
n Velanderkoeffisient k 1 0.00000 81
M Maks effekt 10,00 kw Velanderkoeffisient k2 0.00000 g
F 80
M | Maks effekt 0.00) kwvar Effektfaktor cos phi 0.000 |
Ly 21
o Dato maks effekt 14.03.2015 Omregningskode - ac
nl Kl maks effekt 01-:00 = Introduksj ar o 57
n 36
n ) ) 52
| Prognose Malt energiforbrulk 21056 1K'Wh.ar =
m
n  Degnvariasjon Maling startdato 13112018 2o
n Arsvariasjon Maling sluttdato 12.09.20159 17
M Temp.varasjon o
F Jiis)
n Forventet arsforbruk 112108 KkWh/ar .
Ly 20
n  Anmerkninger =4
-n- i?
n 39
-n- Eg
||'|- 32
n 39
-n- EE
a Ok Avbrygt Bruk: Dokumenter. .. Fart Mett Slett objelkdt =< | Objekt | = 24
-~ TeoTnaaq 4l FATAETE 2nan A0 CTATIEC | MADTCIIRMR | 2970 1 EF AasnvwEcT sl 29 | B | 499 | n’ n’ n’ n 2an AaTa 22 T an a2 adr FEEET

- Malt forbruk 21056kWh pa 10 mnd og 10kW maks effekt og 112108kWh forventet og
arsforbruk.

- Er effekten jevn 10kW over aret blir det maks 87600kWh, her er det en feil og anlegget
korrigeres ned til 35000kWh (forutsetter 10kW kontinuerlig de 2 mnd som mangler pa ett

helt ars maleintervall.

- Evt har kunden avlest for lav stand pa gammel analog maler og fatt ett lite hopp pa

avregninga for siste periode med gammel maler

finnes noen slike.
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Skrekkeksempel som skjer 3-4 ganger i aret.
Forhapentligvis aldri mer, nar alle kunder har

hatt AMSmaler i ett ar.....

Gjenstar a se for forklaringen til kundesenter /
kraftleverandgar er litt vag....da det fortsatt vil forega
stipulering pa anlegg med feil og malere som ikke
kobler opp.

ﬁ METBAS Abonnent - (Endr, 13.0%.2019/Cislntegration } - Endret > i
Avbrudd Geometr Anmerkninger i
Generelle data Warsling Beregningsdata Fasit-data Kalkulerte data Beregnet fra timesverdier Lokal produksjon Sporngsinformasjon
Objnr. 725
Energiforbruk 91070 kwhy/ar Fase (3 | .| Fasetik. L1123 [-]
Referansear 2018
Brukstid aktiv last 0| tsar
Sikringsstamelse 55 A Brukstid reaktiv last Of tsar
Velanderkoeffisiznt k1 0.00019
Maks effekt 5.00) kw Velanderkoeffisient k2 0.01700
Maks effekt 0.00| kvar Effektfaktor cos phi 0.570
Dato maks effekt 11.05.2015 IZI Omregningskode W D
K. maks effekt 1300 & Introduksj ar 0
Prognose STANDARD Mat energforbruk 26510| k\Whar
Degnvariasion LK1533 III Maling startdato 17.09.2013 II|
Arsvariasion LK1998 -] Maling shitdato 12002019 ||
Temp vanasjon SKROWA IZI
Forventet arsforbruk 28401 kWh/ar
Anmerkninger
oK | Awnt | Buk  Dokumenter.. = Kat | Nett ||5d'tobjeld|«:[]bjeldb'
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Skrekkeksemplel forts.

* Her har det mest sannsynlig veaert en korrigering ett eller annet
sted (maleverdi kan ha manglet fra maler en liten periode og
stipulert forbruk har veert litt for hgyt slik at systemene har tolket
runddans pa maler nar reelle malerverier har kommet pa plass.

- Apenbart at noe er feil, da en kunde som har maks forbruk pa
9kW ikke kan bruke 991070kWh pr ar, 9kW*8760h er 78840kWh

- Denne rapporterer jeg til KISfolka som feil og far alltid tilbake at
det er feilfart korrigering ett eller annet sted i slgyfa ELHUB-KIS-
Kraftleverandgr-... Dette kan skyldes manglende
kommunikasjon med maler eller feil hos kunde, der stipulert
forbruk er hgyere enn faktisk forbruk, pa vare KAIFA malere
sendes malerstand inn hver time og forbruket siste time beregnes
som differansen fra forrige time. | handtering av maleverdier
stipuleres manglende verdier utfra noen gitte kriterier og dersom
en ikke far siste sukk fra maler slik at en vet at denne er uten
spenning, vil stipulering foretas.

* Far ville denne blitt funnet i NetBas FASIT med at beregning ikke
konvergerer pa nettet FASITkoblinger skulle utfares pa. Na
beregnes ikke ILE/KILE i noe lastflytberegningsprogram og feilen
ville kun avdekkes pga veldig hay ILE/KILE ved avbrudd som
rammer denne kunden.




Har dette noe a si for FASIT?

Beregning av ILE pa lavspenningsrapporter gir for hgy verdi
, beregning av hgyspenningsrapporter gir for mye ILE, KILE og avbrutt effekt!

Beregner en sli hendelse pa kretsen der jeg er kunde:
Mitt forbruk: ca 30000kWh sluttbrukergruppe 35

En times avbrudd 5.11 1200-1300 krets 3407 Kommuneverkstedet
67 kunder KILE 26543kr

Ved slik runddans pa maler med mitt forbruk 995000kWh i stedet for
30000kWh

67 kunder KILE 28317kr ikke allverdens forskjell pa sats for
husholdningskunde.

Dersom det er en vesentlig dyrere kunde hva da? En liten klesbutikk med
30000kWh forbruk i aret

vil med 995000kWh tilfgre ekstra KILE pa 38471kr pa dette tenkte avbruddet
mellom 1200 og 1300

5.11.2019.
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Hva har dette a si for FASIT?

- Beregning pa lavspenningsrapporter gir for hgy ILE og avbrutt effekt

- Beregning av hgyspenningsrapporter gir for mye ILE, KILE og avbrutt
effekt!

- Simulerer en hendelse pa kretsen der jeg er kunde:

+  Mitt forbruk: ca 30000kWh, sluttbrukergruppe 35

« En times avbrudd 5.11 1200-1300 krets 3407 Kommuneverkstedet
* 67 kunder KILE 26543kr

* Ved slik runddans pa maler med mitt forbruk 995000kWh i stedet for 30000kWh
- 67 kunder KILE 28317kr ikke allverdens forskjell pa sats for husholdningskunde.

- Dersom det er en vesentlig dyrere kunde hva da?

* En liten klesbutikk med 30000kWh forbruk i aret vil med 995000kWh tilfore ekstra
KILE pa 38471kr pa dette tenkte avbruddet mellom 1200 og 1300 5.11.2019.

- Dersom en ikke sjekker ut slike forhold er min pastand at en fort ender opp med
mer ILE, KILE og avbrudd effekt enn det som er reelt.
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Andre fallgruver som kanskje er
lettere a oppdage.

* For fa kunder i FASIT-rapport i forhold til
hendelsens egentlige mengde:

- | var ADMS-FASIT lgsning skjer dette ved enkelte
utfall i regionalnettet.

- Mulig dette er en konfigurasjonssak, pga noen
nettomrader der vi har aggegatpark /
kraftstasjoner som kan opprettholde gydrift. Dette
skal i teorien lgses med spenningsetting av
samleskinner, men i kampens hete blir det fort
krall her.

- Dvs jeg ma sjekke om jeg har riktig antall berorte
kunder i forhold til hendelsens antall og utfere
manuell oppdatering for a fa med alle trafokretser.
Dette er i tillegg de aller storste hendelsene og
dermed de som gir sterst ILE/KILE bidrag.

* Ved kontroll i ettertid er dette ogsa lett a sjekke ut
sa a la veere a se at mengden ble feil er holder
ikke vann.

» Har flere slike i ar med avvik pa 1000-2500 kunder,
KILE differanse ca 50 000-600 000kr pr hendelse!!!




Lofotkraft 14

Flere ting som er lett a oppdage

- lkke samsvar mellom varighet pa hendelse og varighet pa avbrudd:
* Er dette mulig da?
- JAi allefall i var ADMS/FASITIgsning.

- Dersom det er tidsavvik mellom scadanoder og det som manuelt
fores i ADMS (saerlig disse spenningssettinger av samleskinner vi
dessverre ma ha for gydrift) kan det bli bade avbrudd som har for
lang varighet og noen som har for kort varighet.

* En slik hendelse: Utfall av 132kV ledning samtidig som en annen
var under revisjon.

- Utfallet varte i 10 sekunder (vellykket GIK lyn)
- Varighet avbruddsrapport 17minutter!!!

- Differanse i KILE 330 000kr. Arsak spenningssetting av
samleskinne etter innkobling 17 minutter etter at hendelse hadde
funnet sted. Fant ikke ut hvorfor dette skjedde, kan vaere en
operatgr som har blingset ved manuell oppdatering.




Oppsummering:

En ma ta en del stikkprover pa KiSimport.

En ma sjekke gjennom FASITrapporten for
innsending, er det samsvar mellom tid FB-
Sl og varighet pr siste kunde innkoblet.

Er det rimelig antall berarte kunder i

rapporten utfra hendelsesforlgpet. g . .-

W e~ /1S S e A e
Disse har bade spart meg for ILE/KILE og TN N — "E'_“' R e e
gkt var ILE/KILE, men jeg vil ha korrekt ) Ama BN A PUE S R S
ILE/KILE
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Ett par siste spgrsmal til salen:

- Er det noe jeg har oversett som andre har
oppdaget?

- Hva gjor en med for umalte, og/eller feilstipulerte
kunder:

* For eksempel: Hvordan handterer en telekomkunder
der det viser seg at forbruket har veert stipulert for lavt
over en periode og far la oss si ett arsforbruk i halve
2019 pa 300000kWh i stedet for 7000kWh. Vi har
flere anlegg som har hatt “fast” kjent forbruk uten
maling pa 6-9000kWh (der anlegget har
hatt vestentlig hayere forbruk en tid (uvisst hvor
lenge) uten at maler er avlest pa flere ar, og som na
med farste aret med AMSmaler inntil vi har ett helt
ars forbruk og dermed nytt arsforbruk ligger pa
300000kWh mens arsforbruket er 12-
15000kWh. ILE/KILE far er jo beregnet for lavt og
ILE/KILE i ar for anlegget blir beregnet for hgyt!

- Mitt syn og tilpasning: | snitt kan en vel si at utfra
statistikk: det en har spart i fortiden, taper vi i ar og sa
blir 2020 korrekt beregnet.
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