
REGISTRERINGSPRINSIPPER 
HENDELSESRAPPORT
EKSEMPLER (2)
Arnt Ove Eggen
FASIT Webinar, 2020



Feilbetjening av effektbryter ifm. vedlikehold på kraftledning

• Under en linjebefaring av kraftledning KL2223 ble det oppdaget alvorlig råte
på en travers. For å skifte traversen skulle hele Sone 2 kobles ut 7. august.

• Utkobling mellom 09:00 og 11:30 ble varslet med SMS til berørte sluttbrukere
tre virkedager før arbeidet startet. Driftssentralen skulle koble ut effektbryter 
SEN22EB2 ved hjelp av fjernstyring kl. 09:00.

• Etter at arbeidslaget fikk melding om at utkoblingen var utført, spenningsprøvde de 
kraftledningen før den skulle jordes. Spenningsprøven viste imidlertid full spenning. 
En telefonsamtale med driftssentralen avdekket at de pga. en misforståelse hadde 
lagt ut effektbryter SEN22EB1 i stedet for SEN22EB2.

• SEN22EB1 ble lagt inn igjen kl. 09:02:30, og riktig bryter SEN22EB2 lagt ut kl. 09:05:00.

• Det planlagte arbeidet ble gjennomført, og SEN22EB2 ble lagt inn igjen kl. 11:05.
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Feilbetjening av effektbryter ifm. vedlikehold på kraftledning

FASIT‐rapport 1 (utilsiktet utkobling)

FASIT‐rapport 2 (planlagt varslet utkobling)
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ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐08‐07 09:05:00 Sentrum SEN22EB2 UT FJ FB

2 2020‐08‐07 11:05:00 Sentrum SEN22EB2 INN FJ FJ, SI

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

0 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 100

ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐08‐07 09:00:00 Sentrum SEN22EB1 UT FJ FB

2 2020‐08‐07 09:02:30 Sentrum SEN22EB1 INN FJ FJ, SI

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

0 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 100

Full KILE

Redusert KILE



Feil hos sluttbruker tilknyttet eget anlegg

• 20. februar kl.14:45:50 koblet effektbryterne SEN66EB1 og SEN66EB2 
i Sentrum ut for overstrøm.

• Det viste seg at feilen var inne på anlegget til Petrobensin AS uten at 
effektbryter SEN66EB5 (tilhører også Petrobensin AS) koblet ut feilen.

• Etter fjernstyrt utkobling av SEN66EB5 kl. 14:59:30 ble forsyning til 
øvrige sluttbrukere gjenopprettet ved innkobling av SEN66EB1 og 
SEN66EB2 hhv. kl. 15:00:00 og 15:00:10.

• Feilsøking avdekket en jordslutning i en kraftkabel i anlegget til 
Petrobensin AS. Kabelen ble koblet ut, og SEN66EB5 ble koblet inn 
igjen kl. 16:15:00.
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Feil hos sluttbruker tilknyttet eget anlegg
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ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐02‐20 14:45:50 Sentrum SEN66EB1 UT AU FB

2 2020‐02‐20 14:45:50 Sentrum SEN66EB2 UT AU

3 2020‐02‐20 14:59:30 Sentrum SEN66EB5 UT FJ

4 2020‐02‐20 15:00:00 Sentrum SEN66EB1 INN MA FJ, SI

5 2020‐02‐20 15:00:10 Sentrum SEN66EB2 INN FJ

6 2020‐02‐20 16:15:00 Sentrum SEN66EB5 INN FJ DG

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

‐1 sluttbruker Petrobensin AS 66 regionalnett 100

NB! Ingen KILE 
for sluttbruker 
som påfører seg 
selv avbrudd …

ID Vernfunksjon Vernrespons P/S Tid Bryterrespons Totalrespons Feilnr.

1 overstrøm KVR Prim. KBR KTR

2 overstrøm KVR Prim. KBR KTR



Driftsforstyrrelse i overliggende nett

Type hendelse
Type hendelse automatisk utkobling

Årsak

Anleggsdel

AnleggsdelsID

Arbeidsordre

6

Ukjent siden hendelsen
har oppstått utenfor
eget anlegg

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

‐1 nettselskap Statnett 2020001123 132 transmisjonsnett 100

NB! Ingen feilrapport
NB! FASIT henter data fra Melding om hendelse



Driftsforstyrrelse i overliggende nett,
samt forlenget varighet pga. feil i eget nett

• 25. september var det et kraftig uvær mens Eidsiva Vannkraft AS lå ute 
for revisjon. Kl. 17:23 mistet Eidsiva Nett AS forsyningen fra Statnett.

• Kl. 19:10 kom forsyningen tilbake, men SEN22EB2 koblet umiddelbart 
ut pga. overstrøm slik at Sone 2 fortsatt ikke fikk forsyning.

• Et arbeidslag ble sendt ut, og de fant et tre som hadde veltet inn på 
kraftledningen mens forsyningen fra Statnett var borte. Etter at treet 
var fjernet ble SEN22EB2 lagt inn igjen av driftssentralen kl. 22:30.
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Driftsforstyrrelse i overliggende nett,
samt forlenget varighet pga. feil i eget nett

Anlegg der hendelsen inntraff

Hendelsesforløp
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ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐09‐25 17:23:00 Kraftverket Forsyning fra Statnett UT FB

2 2020‐09‐25 19:10:00 Kraftverket Forsyning fra Statnett INN

3 2020‐09‐25 19:10:00 Sentrum SEN22EB2 UT AU

4 2020‐09‐25 22:30:00 Sentrum SEN22EB2 INN FJ RE, SI

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

‐1 nettselskap Statnett 2020001057 132 transmisjonsnett 85,0

1 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 15,0

Statnett ansvarlig 
for all KILE mens
overliggende nett
ligger ute.



Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

‐1 nettselskap Systemansvarlig 132 transmisjonsnett 100

Korrekt systemvernutløsning (fra 2021)

Type hendelse
Type hendelse systemvernutløsning

Årsak systemvernutløsning

Anleggsdel systemfeil

AnleggsdelsID

Arbeidsordre

9 NB! Ingen Melding om hendelse
og ingen Melding om avbrudd

Fylles ut av FASIT

NB! Ingen feilrapport



Teknologi for et bedre samfunn


