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• Fremskaffe informasjon om 
leveringspåliteligheten i det norske 
kraftsystemet, både informasjon om historisk
leveringspålitelighet 
og informasjon for å estimere 
fremtidig forventet leveringspålitelighet

• Nye FASIT skal gi
• Mer effektiv registrering og rapportering

• Bedre datakvalitet

• Økt anvendelse av datagrunnlag
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Overordnet formål og effektmål for FASIT
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Oversikt systemløsning
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Viktig ifm. meldingsutveksling

• En separat konversasjon for hver BK (og ev. for hver enkelt feil)

• Send alltid oppdatert Melding om avbrudd dersom det gjøres nye 

beregninger

• Svar alltid på siste melding

• Send FASIT-rapport etter at all meldingsutveksling er avsluttet

• Begge parter må gjenåpne sine innsendte FASIT-rapporter dersom BK 

oppdager at det er feil og/eller mangler i sine beregninger
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AK/BK-meldingsflyt "etter boka"



• Ikke forandre avbruddstall (KILE etc.) uten å sende ny "Melding om avbrudd" til AK!
Det er mulig å gjøre dette selv om FASIT-rapport er innsendt både fra AK og BK. 
NB: Både AK og BK må da sende inn oppdaterte FASIT-rapporter

• Hvis annen konsesjonær (AK eller BK) er årsak til at meldings-/rapporteringsfrist ikke kan 
overholdes: Informer systemansvarlig ved å sende inn en midlertidig rapport med forklaring i 
felt "Merknader til systemansvarlig"

• Ikke send "Melding om hendelse" til konsesjonærer som ikke har sluttbrukere 
• NVEs årsrapport: Ikke mulig å endre manuelt, dvs. grunnlaget må være korrekt
• Årsrapport til systemansvarlig: Avdekket en del avvik i godkjente rapporter lokalt og sentralt
• NB: Overholdelse av meldings- og rapporteringsfrister meget variabel i 2019
• Noe forvirring rundt Statnetts to roller: Systemansvarlig og Anleggseier (konsesjonær)
• Bruk meldingstjenesten i FASIT-programmet (dialogmeldinger)
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Noen erfaringer/observasjoner



Driftsforstyrrelse
• automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling
• Kommentar 1: En driftsforstyrrelse kan skyldes feil på en anleggsdel, nødutkobling,

feilbetjening eller systemfeil. En driftsforstyrrelse kan bestå av en eller flere feil.

• Kommentar 2: En mislykket innkobling regnes ikke som en driftsforstyrrelse.

• Eksempel: En driftsforstyrrelse kan være:

a) utkobling som følge av lynnedslag på kraftledning

b) nødutkobling pga. brann

c) utkobling som følge av ukorrekt betjening

d) uønsket utkobling av transformator som følge av uhell under testing av vern

• Vi ser at utilsiktet og (delvis) påtvungen utkobling 

misbrukes en del ved angivelse av Type hendelse



• Tillatte valg (domenelister) oppdateres basert på tilbakemelding fra brukere
• FASIT 2021

• Svar på gammel versjon av melding (AK eller BK) vil ikke bli godkjent
• Ny "type hendelse": Systemvernutløsning
• Håndtering av endrede konsesjonærnavn og organisasjonsnummer
• Sletting av innsendt rapport lokalt 
 automatisk melding til FASIThub 
 sletting sentralt

• Ikke krav om anleggsdelsopplysninger hvis anleggsdel ikke er identifisert eller 
ved systemfeil, samt for kontrollanlegg, vannvei, m.m.

• PQ Portal
• Tilgjengelig for alle konsesjonærer via Fosweb
• Rapportering fra FASIT landsdatabase og NASDAT (spenningskvalitet)
• Videreutvikles kontinuerlig

Fremtiden er elektrisk

Noen tiltak
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Oppdater kontaktinfo om FASIT-ansvarlig

• i FASIT-programmet eller i Fosweb

• Da får både systemansvarlig og konsesjonærer tilgang til en oppdatert liste 

over FASIT-ansvarlige
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