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Trefall på kraftledning

• 5. januar var det kraftig vind, og kl. 12:14 ble effektbryter SEN22EB2 i 
Sentrum koblet ut pga. overstrøm. Dette medførte at Sone 2 mistet 
forsyningen.

• Et arbeidslag ble sendt ut, og ifm. feillokalisering observerte de flere 
trær som hadde vokst opp tett inntil kraftledningen. De lokaliserte 
også feilstedet til å være mellom mast 12 og mast 13 på kraftledning 
KL2122. Et tre hadde veltet inn på kraftledningen, og berørte to av 
faselinene.

• Etter at treet var fjernet ble SEN22EB2 lagt inn igjen av 
driftssentralen kl. 15:30.
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Trefall på kraftledning

Type hendelse

Anlegg der hendelsen inntraff

Hendelsesforløp
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ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐01‐05 12:14:00 Sentrum SEN22EB2 UT AU FB

2 2020‐01‐05 15:30:00 Sentrum SEN22EB2 INN FJ RE, SI

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

1 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 100

Type hendelse automatisk utkobling

Årsak feil på anleggsdel



Trefall på kraftledning

Anleggsdel kraftledning

Feiltype kortslutning med jordberøring

Feilkarakter varig antall 1

Ekstern feilårsak hovednivå omgivelser

Ekstern feilårsak trefall, vind

Grad av sikkerhet sikker

Intern feilårsak hovednivå mennesker, egne

Intern feilårsak mangelfullt vedlikehold

Grad av sikkerhet ganske sikker

Reparasjonstype årsak fjernet

Komponent faseline
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NB! 2 valg fra samme hovedgruppe

"trær som hadde 
vokst opp tett inntil 
kraftledningen"

"berørte to av 
faselinene"



Utkobling av kraftledning med ukjent (?) årsak

• En skyfri og vindstille høstmorgen, 15. september kl. 07:14,
koblet effektbryter SEN22EB2 i Sentrum ut pga. overstrøm.

• Dette medførte at Sone 2 mistet forsyningen.

• Effektbryteren koblet ikke inn igjen automatisk.

• Etter 5 minutter ble effektbryteren koblet inn igjen fra 
driftssentralen, og forsyningen til Sone 2 ble gjenopprettet.
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Utkobling av kraftledning med ukjent (?) årsak

Anlegg der hendelsen inntraff

Hendelsesforløp

6

ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐09‐15 07:14:00 Sentrum SEN22EB2 UT AU FB

2 2020‐09‐15 07:14:05 Sentrum SEN22EB2 INN‐ GU

3 2020‐09‐15 07:19:00 Sentrum SEN22EB2 INN FJ FJ, SI

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

1 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 10,0

2 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 90,0

Fordeling av KILE:
‐ skjønnsmessig
‐ simulere med
og uten GIK



Utkobling av kraftledning med ukjent (?) årsak

Feilnummer 1 Feilnummer 2

Anleggsdel kraftledning kontroll‐ og automatiseringsutstyr

Feiltype kortslutning uten jordberøring uteblitt funksjon

Feilkarakter forbigående antall 1 varig antall 1

Ekstern feilårsak hovednivå omgivelser ingen kjent ekstern årsak

Ekstern feilårsak fugl ingen kjent ekstern årsak

Grad av sikkerhet usikker sikker

Intern feilårsak hovednivå ingen kjent intern årsak teknisk utstyr

Intern feilårsak ingen kjent intern årsak dårlig kontakt

Grad av sikkerhet sikker sikker

Reparasjonstype reparasjon

Komponent ingen komponenter spesifisert7



Gjentakende feil pga. løs loop

• 10. januar kl. 18:40 koblet effektbryter SEN22EB2 i Sentrum ut pga. jordfeil. GIK var 
mislykket, men bryteren ble lagt inn med fjernstyring kl. 18:43:30. En stund senere 
falt imidlertid bryteren ut igjen pga. ny jordfeil. Dette gjentok seg seks ganger.

• Et arbeidslag ble sendt ut for å finne feilen. Seksjonering og inspeksjon av avgangen 
avslørte at en loop var løsnet fra støttestag i mast 24 på kraftledning KL2122. 
Feilanalysen viste at nedføringen hadde løsnet pga. slitasje i koblingen.
Enkelte sterke vindkast medførte at nedføringen kom i kontakt med jordede deler 
av traversen som ga kortvarige jordfeil. Pga. feilens forbigående karakter ble den 
ikke funnet før etter flere utkoblinger. Feilstedet ble isolert, og forsyningen ble 
gjenopprettet ved omkoblinger.
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Gjentakende feil pga. løs loop

Anlegg der hendelsen inntraff

Hendelsesforløp
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ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐01‐10 18:40:00 Sentrum SEN22EB2 UT AU FB

2 2020‐01‐10 18:40:05 Sentrum SEN22EB2 INN AG GM

3 2020‐01‐10 18:40:05 Sentrum SEN22EB2 UT AU

4 2020‐01‐10 18:43:30 Sentrum SEN22EB2 INN FJ SS

…

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

1 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 100



Anleggsdel kraftledning

Feiltype jordfeil

Feilkarakter varig antall 6

Ekstern feilårsak hovednivå omgivelser

Ekstern feilårsak vind

Grad av sikkerhet sikker

Intern feilårsak hovednivå teknisk utstyr

Intern feilårsak løs del

Grad av sikkerhet sikker

Reparasjonstype reparasjon

Komponent loop

Gjentakende feil pga. løs loop
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Isolert sett er hver feil
forbigående, men det
må gjøres et tiltak
for å få helt slutt
på "problemet".



Trefall på kraftledning,
samt kommunikasjonsfeil

• 10. mars kl. 12:05 fikk driftssentralen melding fra en sluttbruker 
tilknyttet nettstasjon NS24 om at sluttbruker hadde mistet forsyningen.

• En montør ble sendt ut, og feilsøkingen viste at overstrømsvernet 
hadde løst ut effektbryter 24EB1, og at GIK hadde vært mislykket,
uten at informasjon om dette var mottatt i driftssentralen. Det var mye 
snø og kraftig vind i området, og videre feilsøking viste at et tre hadde 
veltet og lå mot to av fasene på den ene lavspenningsavgangen.

• Treet ble fjernet, og 24EB1 ble koblet inn igjen kl. 16:37.
• En skjønnmessing fordeling av KILE ga 20,0 % på signaloverføring til 
driftssentralen.
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Trefall på kraftledning,
samt kommunikasjonsfeil

Anlegg der hendelsen inntraff

Hendelsesforløp
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ID Tidspunkt Stasjon Bryter Ut/Inn Kobl.met. Kode GIK

1 2020‐03‐10 12:05:00 NS24 24EB1 UT AU FB

2 2020‐03‐10 12:05:00 NS24 24EB1 INN AG GM

3 2020‐03‐10 12:05:00 NS24 24EB1 UT AU

4 2029‐03‐10 12:30:00 NS24 Rep. startet ‐

5 2020‐03‐10 16:37:00 NS24 24EB1 INN MA RE, SI

Feilnr. Anlegg Eier Annen rapport Spenning Nettnivå KILE

1 eget anlegg Eidsiva 0,23 lavsp.dist.nett 80,0

2 eget anlegg Eidsiva 22 høysp.dist.nett 20,0

Feil i lavspentnett
som medfører
utkobling i høyspent‐
nett medfører KILE.



Trefall på kraftledning,
samt kommunikasjonsfeil

Feilnummer 1 Feilnummer 2

Anleggsdel signaloverføring

Feiltype uteblitt funksjon

Feilkarakter varig antall 1

Ekstern feilårsak hovednivå ingen kjent ekstern årsak

Ekstern feilårsak ingen kjent ekstern årsak

Grad av sikkerhet sikker

Intern feilårsak hovednivå teknisk utstyr

Intern feilårsak dårlig kontakt

Grad av sikkerhet sikker

Reparasjonstype reparasjon

Komponent sender13

Ingen krav
om feilrapport
i lavspentnett



Teknologi for et bedre samfunn


