REGISTRERINGSPRINSIPPER
FEILRAPPORT
EKSEMPLER (2)

Arnt Ove Eggen
FASIT Webinar, 2020



Snefall pa fordelingstransformator, samt vernfeil

e Pga. stort sngfall den 19. april ble det overslag mellom klemme og
transformatorkasse pa fordelingstransformator 22FT1 i nettstasjon NS22.
Det var feil pa vernet til effektbryter 22EB1, noe som medfgrte at effektbryter
SEN22EB2 i Sentrum Igste ut pa jordfeil. GIK var mislykket.

e Etter manuell utkobling av 22EB1 ble SEN22EB2 i Sentrum lagt inn igjen fra
driftssentralen, og forsyning til resten av Sone 2 gjenopprettet. Sngrydding pa
22FT1 ble gjort fgr 22EB1 ble lagt inn igjen. Det viste seg at tidsforsinkelsen pa
vernet var feil innstilt, og fra kl. 09:15 til kl. 09:30 dagen etter ble vernet justert.

» Totale KILE-kostnader ble beregnet til kr 60 000,-, og en overslagsberegning viste at
KILE fordeler seg med kr 15 000,- for nettstasjon NS22 og kr 45 000,- for nettstasjon

NS21, NS23 og NS24.
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Sngfall pa fordelingstransformator, samt vernfeil

Anlegg der hendelsen inntraff

eget anlegg Eidsiva 22 haysp.dist.nett 25,0
2 eget anlegg Eidsiva 22 hgysp.dist.nett 75,0

Hendelsesforlgp
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2020-04-19 18:50:00 | NS22 22EB1

2020-04-19 18:50:00 } Sentrum SEN22EB2 uTt AU FB
2020-04-19 19:35:00 NS22 22EB1 uTt MA SS
2020-04-19 19:38:00 Sentrum SEN22EB2 INN MA GA, F
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2020-04-19 19:38:00 NS22 Fjernet sng -
2020-04-19 19:55:00 NS22 22EB1 INN MA RE| SI SINTEF




Sngfall pa fordelingstransformator, samt vernfeil

Feilnummer 1 Feilnummer 2
Anleggsdel fordelingstransformator (22FT1) | vern (22VE1)
Feiltype jordfeil uteblitt vernrespons
Feilkarakter varig antall 1 varig antall 1
Ekstern feilarsak hovedniva omgivelser ingen kjent ekstern arsak
Ekstern feilarsak sng/is, vind ingen kjent ekstern arsak
Grad av sikkerhet sikker sikker
Intern feilarsak hovedniva ingen kjent intern arsak mennesker, eget
Intern feilarsak ingen kjent intern arsak feil innstilling/justering
Grad av sikkerhet sikker sikker
Reparasjonstype arsak fjernet reparasjon
Komponent gijennomfgring innstilling SINTEF




Sikringsbrudd i en fase

e 25. mai kl. 16:05 fikk driftssentralen melding fra en sluttbruker

tilknyttet nettstasjon NS23 om at sluttbruker hadde hatt lav spenning
siden kl. 15:55.

* En montgr ble sendt ut, og feilsgkingen viste brudd i sikringen pa en
av fasene foran transformator 23FT1. KI. 16:35:00 ble NS23 koblet ut
med effektbryter 23EB1, sikringen ble skiftet, og 23EB1 ble koblet inn
igjen kl. 16:37:50.

* Et tordenveer hadde passert omradet, og feilanalysen konkluderte
med at sannsynlig arsak til sikringsbruddet var overslag mellom
giennomfgring og transformatorkasse. Transformatoren er oljefylt

uten innebygd sikring, og plassert i en kiosk. @ SINTEF



Sikringsbrudd i en fase

Anlegg der hendelsen inntraff

eget anlegg Eidsiva 22 hgysp.dist.nett 100

Hendelsesforlgp

m Tidspunkt Ut/lnn Kobl.met. Kode GIK

2020-05-25 16:05:00 NS23 23SI1 FB
2 2020-05-2516:35:00 NS23 23EB1 uT MA
3 2020-05-2516:37:30 NS23 23511 INN1
4 2020-05-2516:37:50 NS23 23EB1 INN MA SIS, Sl
Varighet av hendelse: FB-SI =16:05:00-16:37:50 = 32 minutter 50 sekunder
Avbruddsvarighet: M = 16:35:00-16:37:50 = 2 minutter 50 sekunder SINTEF

(fasebrudd gir ikke avbrudd ...)



Sikringsbrudd i en fase

fordelingstransformator
ingen kjent intern arsal
ingen kjent intern arsa

Reparasjonstype

Komponent

(ikke sikring!)

Sikringsskift
betraktes som
innkobling av bryter

SINTEF



Fasebrudd

e 13. desember kl. 09:45 fikk driftssentralen varsel om feil i nettstasjon
NS23.

* Et arbeidslag ble sendt ut for a finne feilen, som viste seg a veere
et fasebrudd i nedfgringen til fordelingstransformator 23FT1
| nettstasjon NS23.

* Nettstasjonen ble koblet ut med effektbryter 23EB1 kl. 10:15,
og koblet inn igjen kl. 12:00 da feilen var reparert.

SINTEF
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Fasebrudd

Type hendelse

Type hendelse patvungen utkobling

Anlegg der hendelsen inntraff

1 eget anlegg Eidsiva 22 hgysp.dist.nett 100

Hendelsesforlgp
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2020-12-13 09:45:00 NS23 Alarm
2 2020-12-13 10:15:00 NS23 23EB1 uT MA FB, RS
3 2020-12-13 12:00:00 NS23 23EB1 INN MA RA, RE, SI
Varighet av hendelse: AL=SI = 09:45-12:00 = 2 timer 15 minutter (fasebrudd gir ikke avbrudd ...

Avbruddsvarighet: FB—SI = 10:15-16:37 = 1 time 45 minutter (KILE)

) @ SINTEF
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Fasebrudd

Anleggsdel fgring
Feiltype fasebrudd uten jordbergring

ingen kjent ekstern arsak
ingen kjent ekstern arsak

SINTEF
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Utkobling ifm. testing av vern

e 12. august ble vernet i Sentrum transformatorstasjon testet.
* Ved et uhell ble effektbryter SEN22EB4 koblet ut kl. 10:15:25.

» Utkoblingen ble oppdaget umiddelbart, og bryteren ble manuelt lagt
inn igjen etter 10 sekunder.

SINTEF
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Utkobling ifm. testing av vern

Type hendelse

Type hendelse automatisk utkobling (Ikke utilsiktet utkobling)
Arsak feil pa anleggsdel

Anlegg der hendelsen inntraff

1 eget anlegg Eidsiva 22 hgysp.dist.nett 100 reglonalnett
fra 2021

Hendelsesforlgp
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1 2020-08-12 10:15:25 Sentrum SEN22EB4

2 2020-08-12 10:15:35 Sentrum SEN22EB4 INN MA MA, SI
SINTEF
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Utkobling ifm. testing av vern

Anleggsdel vern

Feiltype ugnsket spontan vernrespons
Feilkarakter forbigdende antall 1
Ekstern feilarsak hovedniva ingen kjent ekstern &rsak
Ekstern feilarsak ingen kjent ekstern &rsak
Grad av sikkerhet sikker

Intern feilarsak hovedniva mennesker, egne

Intern feilarsak arbeid/prgving

Grad av sikkerhet sikker

SINTEF
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Teknologi for et bedre samfunn



