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Forebyggende vedlikehold i nettstasjon

e 22. mai ble bergrte sluttbrukere varslet med SMS om utkobling av
nettstasjon NS12 mellom kl. 00:30 og kl. 04:00 den 27. mai.

* Natt til 27. mai ble det gjennomfgrt inspeksjon og renhold pa
lavspenningssiden av fordelingstransformator 12FT1 i NS12.

e 12FT1 ble koblet ut av arbeidslaget med effektbryter 12EB1 kl. 00:30.
 KI. 03:30 var arbeidet avsluttet, og 12EB1 ble koblet inn igjen.
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Forebyggende vedlikehold i nettstasjon

_ Forelgpig — Settes av FASIT

Beskrivelse Onsdag 27.05.2020 kl. 00:30, NETTSTASJON
NS12: Planlagt varslet utkobling av NS12 pga.
forebyggende vedlikehold. Varighet av
hendelse 3 timer.

—

Distribusjonsnettet delt i Sone 1 og Sone 2
med 13LSB2 og 21LSB2.

Driftssituasjonen
for hendelsen inntraff
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Forebyggende vedlikehold i nettstasjon

Type hendelse

Redusert

Type hendelse planlagt varslet utkobling CILE

Arsak forebyggende vedlikehold
Anleggsdel nettstasjon

AnleggsdelsID NS12

Arbeidsordre A0202010001

Ekstraordinaer hendelse

forebyggende vedlikehold
reparasjon

ombygging

nybygging

trinning av transformator
utkobling pga. tredjepart

__annet
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Forebyggende vedlikehold i nettstasjon

Anlegg der hendelsen inntraff

eget anlegg Eidsiva 22 hgysp.dist.nett 100

Hendelsesforl¢p

2020-05-27 00:30:00 NS12 12EB1
2 2020-05-27 03:30:00 NS12 12EB1 INN MA SI

Konsekvenser for nettet

Bergrte nettdeler/stasjoner NS12

Medfgrte hendelsen avbrudd for sluttbrukere? JE!
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Forebyggende vedlikehold i nettstasjon
med varighet ut over varslet utkoblingstid

* 5. juni ble bergrte sluttbrukere varslet med SMS om utkobling av
nettstasjon NS13 mellom kl. 00:30 og kl. 03:30 den 11. juni.

e Natt til 11. juni ble det gjennomfgrt inspeksjon og renhold pa
lavspenningssiden av fordelingstransformator 13FT1 i NS13.

* 13FT1 ble koblet ut av arbeidslaget med effektbryter 13EB1 kl. 00:40.
 KI. 03:55 var arbeidet avsluttet, og 13EB1 ble koblet inn igjen.

NB! Innkobling senere enn varslet.
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Forebyggende vedlikehold i nettstasjon
med varighet ut over varslet utkoblingstid

Type hendelse I

Type hendelse planlagt varslet utkobling

Arsak forebyggende vedlikehold
Anleggsdel nettstasjon

AnleggsdelsID NS13
Arbeidsordre AO0202010002
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Forebyggende vedlikehold i nettstasjon
med varighet ut over varslet utkoblingstid

Anlegg der hendelsen inntraff

0 eget anlegg Eidsiva hgysp.dist.nett 100

Hendelsesforlgp

Iﬂ

2020-06-11 00:30:00 NS13 ] ] VU 33de VU og Vi
2 2020-06-11 00:40:00 NS13 13EB1 uT MA FB skal vaere registrert
3 2020-06-11 03:30:00 NS13 ] ] VI dersom de brukes
4 2020-06-11 03:55:00 NS13 13EB1 INN MA MA, S|

FB-VI: Redusert KILE ~ V/=SI: Standard KILE (uten ny startkostnad) SINTEF



- - anleggsdelsiD

N@dutkobling

Type hendelse _

Type hendelse patvungen utkobling [ feil pa anleggsdel

Arsak personer i anlegget | personer i anlegget
ekstraordinzaer hendelse

Anleggsdel kraftledning politi/brannvesen
AnleggsdelsID KL2223 __annet

Arbeidsordre

13
0 eget anlegg Eidsiva 22 hgysp.dist.nett 100

NB! Ingen feilrapport
9 unntatt hvis arsak er feil pd anleggsdel, da feilnummer = 1 og feilrapport skal fylles ut SINTEF




Feilbetjening av bryter

Type hendelse _

Type hendelse utilsiktet utkobling ’_feilbetjening

Arsak feilbetjening _J feilmerking
feil dokumentasjon

feil informasjon fra
AnleggsdelsID EB1 montgr eller andre

Arbeidsordre _annet

13
0 eget anlegg Eidsiva 22 hgysp.dist.nett 100

Anleggsdel effektbryter

NB! Ingen feilrapport
10 SINTEF



Vellykket GIK

* GIK-respons skal registreres knyttet til en innkobling av en bryter.

m Tidspunkt Kobllngsmetode Hendelseskode -

1 2020-09-09 18:40:00 Sentrum SEN22EB2
2 2020-09-09 18:40:05 Sentrum SEN22EB2 INN AG AU, Sl GV
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Mislykket GIK

* GIK-respons skal registreres knyttet til en innkobling av en bryter.

m Tidspunkt Kobllngsmetode Hendelseskode -

~ W N

* GIK-respons skal utelates dersom GIK-koblingene utelates.

2020-09-09 18:40:00
2020-09-09 18:40:05
2020-09-09 18:40:05
2020-09-09 20:34:00

Sentrum
Sentrum
Sentrum

Sentrum

SEN22EB2
SEN22EB2
SEN22EB2
SEN22EB2

INN

ut
INN

AG
AU
FJ

GM

RE, SI

m Tidspunkt Koblmgsmetode Hendelseskode -

2

12

2020-09-09 18:40:00

2020-09-09 20:34:00 Sentrum

Sentrum

SEN22EB2

SEN22EB2

INN

F

RE, SI
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Registrering av hendelser i lavspenningsnettet

* Generelle opplysninger

. Avbruddsinformasjon skal
* Anleggseier, Rapportnummer og Status

* Tidspunkt og Sluttidspunkt beregnes og rapporteres,
* Registrert av og Godkjent av men ...
* Type hendelse ... KILE skal normalt ikke

beregnes og rapporteres
for hendelser i
lavspenningsnettet.

* Anlegg der hendelsen inntraff

* Feilnummer, Anlegg, Eier, Systemspenning, Nettniva

* Hendelsesforlop (minimum 2 bryterkoblinger)
 ID, Tidspunkt, Stasjon, Bryter/sikring, Ut/Inn

* Konsekvenser for nettet

| Medfgrte hendelsen avbrudd for sluttbrukere?
13 | Medfgrte hendelsen samtidig manuell utkobling av alle lavspenningskurser?

Ingen krav til feilrapport...
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Teknologi for et bedre samfunn



