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1. Generelle opplysninger  (uthevet er krav)

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Anleggseier
Rapporthummer
Status

Tidspunkt

Sluttidspunkt
Nettomrade

Ref.
rapportnummer

Intern referanse
Registrert av

Godkjent av

Anleggseiers navn (settes av FASIT).

—

Forelgpig
Ferdig
Godkjent
Kontrollert
Hendelsestidspunkt Awist
Simulering

(settes av FASIT basert pa kode AL/FB i Hendelsesforlgp). -
(settes av FASIT basert pa kode SI/DG i Hendelsesforlgp).

Unik ID for FASIT-rapporten (genereres av FASIT).

Status for rapporten (settes av FASIT basert pa valg gjort av Bruker).—

Referanse til geografisk omrade der hendelsen oppsto.

Referanse til annen egen FASIT-rapport (med relevans for denne).

Til selskapsintern bruk.
Navn pa person som opprettet/ferdigstilte rapporten (settes av FASIT).

Navn pa person som kvalitetssikret/godkjente rapporten (settes av FASIT). :



2. Beskrivelse

» Bruker skal gi en kort beskrivelse/oppsummering av hendelsen. Beskrivelsen skal
inneholde tilstrekkelig informasjon til at en leser kan forsta hva som har skjedd,
hvorfor, og hva konsekvensene ble. Anbefalt mal fra systemansvarlig:

* Tidspunkt (normalt for fgrste bryterkobling) Alle data i denne beskrivelsen vil

kunne gjenfinnes i, eller avledes fra,
» Sted der hendelsen inntraff, f.eks. kraftsystemenhet eller anleggsdel med feil, andre felt i rapporten, og posten

eller stasjon som ble koblet ut pga. vedlikehold (navn skrives med STORE bokstaver) kunne blitt "autogenerert" av FASIT.

« Arsak til hendelsen, f.eks. planlagt utkobling eller feilarsak Det.er imidlertid .et.krav om _at
Registrator skal gi sin vurdering/

* Konsekvenser av hendelsen (avbrudd, tap av produksjon, reparasjon, analyse/beskrivelse av hendelsen.

ev. ogsa antall bergrte sluttbrukere, avbrutt effekt, ILE og KILE), vernresponser, osv.

* Tidspunkt for normaltilstand (ev. varighet av hendelse)

* Onsdag 27.05.2020 kl. 00:30, SENTRUM nettstasjon: Planlagt utkobling pga.
forebyggende vedlikehold. Varslet avbrudd for alle sluttbrukere.
Avbruddsvarighet 3 timer. KILE 10 462 kroner.
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3. Driftssituasjon fgr hendelsen inntraff

e Bruker bgr registrere informasjon om driftssituasjonen
for hendelsen inntraff, f.eks. beskrivelse av koblingsbilde
(delingspunkt) og produksjon i omradet.

* Opplysningene er npdvendig da de pavirker konsekvensene av hendelsen,
f.eks. hvilke sluttbrukere som har veert bergrt, og deres avbruddsvarighet.

* Det er spesielt viktig a registre om en driftsforstyrrelse inntraff mens
en annen kraftledning var utkoblet pga. f.eks. planlagt vedlikehold,
og systemet dermed manglet redundans.

* Som et minimum skrives "Normal", "Normalt koblingsbilde" e.l.
® SINTEF



driftsforstyrrelse [fol §1-4.9]

e automatisk, patvungen eller utilsiktet utkobling

* Kommentar 1: En driftsforstyrrelse kan skyldes feil pa en anleggsdel, ngdutkobling,
feilbetjening eller systemfeil. En driftsforstyrrelse kan besta av en eller flere feil.
* Kommentar 2: En mislykket innkobling regnes ikke som en driftsforstyrrelse.
* Eksempel: En driftsforstyrrelse kan veere:
a) utkobling som fglge av lynnedslag pa kraftledning
b) n@dutkobling pga. brann
c) utkobling som fglge av ukorrekt betjening
d) u@nsket utkobling av transformator som fglge av uhell under testing av vern

» Automatisk utkobling benyttes ved sikringsbrudd, utkobling initiert av vern/vakt, ugnsket utlgsesignal ifm. testing.

* Pdatvungen utkobling benyttes ved manuell utkobling som ma foretas hurtig av drifts- eller personsikkerhetshensyn.
NB! Utkobling pga. jordfeil eller fasebrudd registreres ogsa som patvungen utkobling.

e Utilsiktet utkobling benyttes ved manuell utkobling av bryter som ikke skulle kobles,
og ved utkobling som medfgrer utilsiktet avbrudd eller separatomrade.

SINTEF



4, Type hendelse (uthevet er krav)

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

Type hendelse
Arsak

Anleggsdel

AnleggsdelsID
Arbeidsordre

Ekstraordinaer
hendelse

(se eget Iysa rk) Styrer visning av feltene 4.2—4.5, samt lovlige valg i felt 4.2

Arsak til hendelsen.
Egne valg for hhv. pdtvungen, utilsiktet og planlagt utkobling.

Anleggsdel som medf@rte pdtvungen, utilsiktet eller planlagt
utkobling.

Anleggseiers individ-ID for anleggsdelen.

Referanse til eventuell arbeidsordre som medfgrte en planlagt
utkobling.

Referanse til, eller beskrivelse av, f.eks. ekstremveer eller flom
(kan brukes som sgkekriterium).

SINTEF



For @ kunne fremskaffe informasjon om leverings-
pdlitelighet skal det registreres informasjon om

4 . 1 Ty p e h e n d e I S e - driftsforstyrrelser

- planlagte utkoblinger som har medfart avbrudd

Noen utfordringer/spgrsmal:

e automatisk utkoblin
8 - Hvor lang tid skal det ga

e patvungen utkobling mellom to "like" feil/avbrudd
. utilsik wobli —  driftsforstyrrelse for man skal definere det som
utilsiktet utkobling en ny hendelse (og dermed
[ korrekt systemvernutlgsning en ny FASIT-rapport)?
ry— - - Hvor lenge kan en hendelse
KILE planlagt varslet utkobling _ vare for det blir to hendelser?
= planlagt utkobling
- Hva med sammensatte

* planlagt ikke varslet UtkObImg_, hendelser som omfatter flere

feil og/eller flere avbrudd?

"inspeksjonsfeil”, "planlagt utkobling uten avbrudd" og "annet" skal ikke registreres
8 ® SINTEF



4, Type hendelse (uthevet er krav)

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

Type hendelse
Arsak

Anleggsdel

AnleggsdelsID
Arbeidsordre

Ekstraordinaer
hendelse

(se eget Iysa rk) Styrer visning av feltene 4.2—4.5, samt lovlige valg i felt 4.2

Arsak til hendelsen.
Egne valg for hhv. pdtvungen, utilsiktet og planlagt utkobling.

Anleggsdel som medf@rte pdtvungen, utilsiktet eller planlagt
utkobling.

Anleggseiers individ-ID for anleggsdelen.

Referanse til eventuell arbeidsordre som medfgrte en planlagt
utkobling.

Referanse til, eller beskrivelse av, f.eks. ekstremveer eller flom
(kan brukes som sgkekriterium).

SINTEF
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driftsforstyrrelse,
eller
planlagt utkobling
som har medfegrt
avbrudd

Type hendelse

automatisk utkobling

patvungen utkobling

utilsiktet utkobling

planlagt varslet
utkobling

planlagt ikke varslet
utkobling

Anlegg

eget anlegg

sluttbruker
kraftprodusent
nettselskap

eget anlegg

nettselskap

eget anlegg
nettselskap

systemvernutlgsning systemansvarlig

eget anlegg
nettselskap

eget anlegg
nettselskap

1
1
1
1
1
1
1
1
-l
—_—

g—

. Avbruddsrapport

Feilrapport

Avbruddsrapport

SINTEF



Type
hendelse

planlagt varslet
utkobling

planlagt ikke
varslet utkobling

11

Anlegg

eget anlegg

nettselskap

eget anlegg

nettselskap

Arsak
(tiltak)

forebyggende
vedlikehold
reparasjon
ombygging

forebyggende
vedlikehold
reparasjon
ombygging

Anleggsdel

anleggsdel
der tiltak
utfgres

anleggsdel
der tiltak
utfgres

Referanser

anleggsdelsID
arbeidsordre

anleggsdelsID
arbeidsordre

SINTEF
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Type

hendelse Anlegg Anleggsdel Feiltype (Feil)arsak  Feilkarakter Komponent Referanser

o ieaosdels-
anleggsdel FEIlrapp komponent (?S;;friineg;
‘ med feil elektrisk ekstern arbeidsordre

mekanisk
annet

eget anlegg og/eller

(type, funksjon, intern

automa.tisk plassering)
utkobling sluttbruker,
kraftprodusent,

nettselskap

anleggsdels-

forbigaende .
opplysnirger

omgivelser
anleggsdel som erTecKer
eget anlegg medfgrte — anleggsdelsID
patvungen utkobling feil pa
utkobling anleggsdel

nettselskap

bryter som ble
eget anlegg utilsiktet mennesker anleggsdelsID
utilsiktet utkoblet

utkobling

nettselskap

SINTEF



13

5. Anlegg der hendelsen inntraff

5.1 Feilnummer

5.2 Anlegg

5.3 Eier

5.4 Annen rapport
5.5 Systemspenning
5.6 Nettniva

Styrer krav til registrering,
samt lovlige valg i andre poster

5.7

KILE i eget nett

Start med primeerfeilen

uavhengig av hvor feilen er
(ogsa hos annet nettselskap).

Fyll ut én rad pr. feil nedover

Feilnummer (genereres automatisk av FASIT).

Eier/ansvarlig for anlegget der hendelsen
(utkoblingen eller feilen) inntraff.

Ceget anlegg
sluttbruker

B kraftprodusent

Navn pa eier av anlegget der hendelsen inntraff.
Hvis hendelsen inntraff hos annet nettselskap.

Systemspenningen pa utkoblingssted (bryteren)
(planlagt) eller pa feilstedet (automatisk).

Forslag presenteres av FASIT basert pa valgt
systemspenning. Bruker ma kontrollere, ev. korrigere.

Andel av KILE for sluttbrukere tilknyttet eget anlegg
som denne feilen eller planlagte utkoblingen er ansvarlig
for. KILE hos andre nettselskap handteres i egen tabell.

nettselskap
~ FASIT skal hente
data fra Melding
om hendelse
_ hvis man er BK
transmisjonsnett

regionalnett
hgyspentnett
| lavspentnett

Sum =100 %
SINTEF



5.1 Feilnummer (genereres automatisk av FASIT)

* Feilnummer > 0 hvis hendelsen er en automatisk utkobling
som skyldes feil i eget anlegg, eller hvis hendelsen er en
patvungen utkobling som skyldes feil i eget anlegg.

* Feilnummer = 0 hvis hendelsen er en planlagt utkobling
eller en utilsiktet utkobling i eget anlegg,
eller hvis hendelsen er en pdtvungen utkobling
som ikke skyldes feil i eget anlegg.

* Feilnummer < 0 hvis hendelsen ikke er i eget anlegg,
dvs. hos sluttbruker eller kraftprodusent tilknyttet eget
anlegg, eller hos et annet nettselskap (NB! Brukes ogsa for
kraftprodusent med inntektsramme)

Feilnummer skal starte med 1
og pkes med 1 for hver feil av
denne type.

Feilnummer skal starte med -1
og reduseres med 1 for hver feil
av denne type.

SINTEF



5.5 Systemspenning (pa "feilstedet")

* Generell regel for de fleste "elektriske" anleggsdeler er systemspenning pa feilstedet

* Transformator * Hjelpeanlegg
* Hgyeste systemspenning * Hgyeste systemspenning i stasjonen
e Reaktive produksjonsenheter * Lavspenningskomponenter
* Systemspenning i nettet de er tilknyttet (hjelpesystem i hgyspenningsnett)
(nor.malt hgyeste systemspenning i * Systemspenning til anleggsdelen de er tilknyttet,
stasjonen) ev. i tilknyttet nett
* Kontrollanlegg * Produksjonsanlegg
* Systemspenning for anleggsdelen utstyret * Systemspenning i nettet de er tilknyttet

tilhgrer (NB! Ikke generator merkespenning) SINTEF
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6. Hendelsesforlgp

*ID

e Tidspunkt

* Stasjon

* Bryter/sikring

e Ut/Inn

* Koblingsmetode
* Hendelseskode

* GIK-respons

Hendelsesforlop

Interne domenelister ?

1

(uthevet er krav)

Domenelister

|

|

||

ID Tidspunkt Stasjon Bryter/sikring Ut/Inn Koblingsmetode Hendelseskode | GIK-respons
1 uT FB
2 INN SI/DG

Det anbefales at alle bryterkoblinger
registreres for dokumentasjon av hendelses- komplett dokumentasjon av feilanalysen,
hvordan forsyningen ble gjenopprettet, om

forlgp og som hjelp ifm. feilanalyse!

Flere koder som gir mulighet for mer

Bryterkoblinger kan hentes fra SCADA/DMS det ble separatnett, samt beregning av flere
definerte tidsintervall (utrykningstid,
seksjoneringstid, reparasjonstid)

SINTEF
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6.5 Bryteroperasjoner (Ut/Inn)

uT
INN
UT1l
INN1
UT-
INN-
UT+

utkobling
innkobling
en-fase utkobling
en-fase innkobling
uteblitt utkobling
uteblitt innkobling
ugnsket utkobling

ikke relevant

Tre-fase utkobling av bryter eller sikringsbrudd.
Tre-fase innkobling av bryter eller sikring.
En-fase utkobling eller sikringsbrudd.

En-fase innkobling eller sikringsskift.

Uteblitt utkobling.

Uteblitt innkobling.

Ugnsket utkobling pga. feil vern- eller bryterrespons.

Benyttes i rader som ikke inneholder bryterkobling.

SINTEF
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6.6 Koblingsmetode

AU automatisk

AG automatisk gjeninnkobling
FJ  fjernstyrt

MA manuell

SB  sikringsbrudd

Lovlige valg er avhengig av aktuell bryterkobling

SINTEF



6.7 Hendelseskode

FB fgrste bryterkobling RS reparasjon startet

DG drift gjenopprettet RF  reparasjon forelgpig avsluttet
SI  siste sluttbruker innkoblet RA reparasjon avsluttet

AL alarm

VU varslet utkobling

VI  varslet innkobling Seksjonering
Forsyning gjenopprettet
Separatnett

Lovlige valg er avhengig av aktuell bryterkobling
Grunnlag for beregning av varigheter som varighet av hendelse, reaksjonstid, utrykningstid, seksjoneringstid, reparasjonstid

19 SINTEF



6.8 GIK-respons

GV  GIK vellykket

GM  GIK mislykket GIK mislykket er ikke feil pa GIK, men f.eks. at
GIK ikke var vellykket pga. varig feil pa kraftledning
GU GIK uteblitt GIK uteblitt medfgrer at det skal registreres

en feilrapport (typisk feil nummer 2)

IB  ikke GIK-betingelser
GA GIK avslatt
Gl GIK ikke installert

Lovlige valg er avhengig av aktuell bryterkobling

20 SINTEF



signal- effekt-
overfgring bryter
strgmtrafo signal-
- . vern
. Vern- og bryterresponser i - B
N— —

vernrespons bryterrespons
7.1 HendelsesforlgplD Referanse til ID i Hendelsesforlop.
7.2 Vernfunksjon F.eks. overstrgm, jordfeil, distanse, overspenning, samleskinne, osv. | korrekt
uteblitt

7.3  Vernrespons Respons fra vernet etter en hendelse vernet skal respondere pa. —
ugnsket spontan

7.4  Primeer/sekundaer Primaerrespons er respons etter fgrste feil (f.eks. etter kortslutning), ugnsket uselektiv

mens sekundaerrespons er responsen etter mislykket GIK
eller mislykket prgvekobling.

7.5 Vernresponstid

korrekt
7.6  Bryterrespons Respons fra bryter etter at vernet har sendt utlgsesignal. uteblitt
7.7 Totalrespons Respons fra hele vernkjeden fra og med maletransformator, via ugnsket spontan

signaloverfgring og signalprosessering, ev. vakt/giver, til og med effektbryter.
7.8 Feilnummer Referanse til den feil i Anlegg der hendelsen inntraff som eventuelt er registrert.

21 NB! En rad for hver vern- og eller bryterrespons SINTEF



8. Konsekvenser for nettet (standardverdi er uthevet)

8.1 Bergrte nettdeler/stasjoner Beskrivelse av hvilke nettdeler/stasjoner som ble
bergrt av hendelsen. For hendelser som medfgrte

avbrudd kan dette vaere en sluttbruker, en
nettstasjon, en sone, et omrade, osv.

8.2 Medfgrte hendelsen ja / nei
avbrudd for sluttbrukere? (planlagt: ja driftsforstyrrelse: nei)

8.3  Medfgrte hendelsen samtidig ja / nei
manuell utkobling av alle
lavspenningskurser pa samme (lavspenningsdistribusjonsnett)

fordelingstransformator?

8.4  Medfgrte hendelsen redusert ja/ nei
leveringskapasitet til
sluttbruker i regionalnett (regionalnett og transmisjonsnett)
og/eller transmisjonsnett ?

SINTEF



9. Konsekvenser for kraftproduksjon
i regionalnett og/eller transmisjonsnett

9.1

9.2
9.3
9.4

NB! E

23

Feilnummer

Bergrt kraftstasjon
Redusert effekt

Tapt vann

n rad for hver kraftstasjon

Referanse til den feil i Anlegg der hendelsen inntraff
som medfg@rte konsekvenser for kraftproduksjon.

Navn pa kraftstasjon.
Redusert effekt for kraftstasjon [MW].

Den mengde vann som renner forbi driftsklare turbiner
i kraftstasjonen regnet om til tapt produksjon [MWh].

SINTEF
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10. Merknader

10.1

10.2

10.3

Merknader

Merknader til
systemansvarlig

Dokumentasjon

Eventuelle tilleggsopplysninger, utfyllende kommentarer om
konsekvenser av hendelsen, osv.
Forklaringer til eventuelle annet-valg i andre poster.

Kommentarer og/eller spgrsmal knyttet til hendelsen og
feilanalysen rettet til systemansvarlig.

Hvis det sendes inn en Forelgpig rapport skal dette feltet
benyttes til a gi en forklaring.

Opplasting av, eller kobling til, eksterne dokumenter
som f.eks. koblingsbilde fra SCADA/DMS.

SINTEF



SINTEF

Teknologi for et bedre samfunn



