
 Åpen informasjon / Public information 

Data for AC-overføring 
 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk 
oversettelse 

Typisk 
betegnelse 

Basisdata Driftsmerking   

Driftsspenning   

Fra stasjon   

Fra felt   

Til stasjon   

Til felt   

Produksjonsrelatert radial   

Elektriske data Nettnivå 

Data skal ikke rapporteres når overføringen er en produksjonsrelatert radial. 

  

Resistans pluss-systemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km. 

Resistance R+ 

Reaktans pluss-systemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Reactance X+ 

Resistans nullsystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Resistance R0 

Reaktans nullsystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Reactance X0 

Driftskapasitans (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Capacitance Cd 

Kapasitans mot jord (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Capacitance C0 

Kildeangivelse for impedanser og kapasitanser for overføring eller 
ledningssegment(er) 

  

Parallellføringer 

Parametrene er kun mulige å 
rapportere dersom parallellføring 
eksisterer og er ikke obligatoriske å 
rapportere dersom planlagt 
idriftsettelsesdato er før 
31.05.2018. 

Parallellføring med annen overføring med driftsspenning ≥ 132 kV i lengre strekning 
enn 2 km? 

  

Lengde   

Driftsmerking (på parallellført overføring)   

Start parallellføring A   

Slutt parallellføring A   

Start parallellføring B   

Slutt parallellføring B   

Geografisk 
informasjon 

Informasjon utledes fra GIS-filer for relevante overføringer   

Koordinatpunkt/er for omgivelsestemperatur, eller sensor ved dimensjonerende 
segment for overføringen (lengdegrad og breddegrad) 

  

Gjelder koordinatpunktet/ene for en sensor som angir strømgrense direkte, 
temperaturmåling (°C), eller innhenting av prognosedata fra en tjenesteleverandør 

  

 
Dokumentasjon 

 
Følgende vedlegg er obligatoriske: 

• Dokumentasjon på beregning av impedanser og/eller kapasitanser – obligatorisk dersom utfylt kilde for impedanser og kapasitanser for overføring eller 

ledningssegment(er) er "beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.)" 

• Dokumentasjon på impedansmåling og/eller måling av driftskapasitans – obligatorisk dersom utfylt kilde for impedanser og kapasitanser for overføring eller 

ledningssegment(er) er "målt" 

• GIS-fil i Shape/SOSI-format – obligatorisk dersom det er fylt ut at geografisk informasjon skal rapporteres på overføringsnivå 



 Åpen informasjon / Public information 

Data for AC-luftline 
 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Basisdata Driftsmerking   

Byggeår   

Ansvar Konsesjonær   

Andre eiere   

Eierandel   

Elektriske data Merkespenning   

Typebetegnelse faseline   

Antall liner per fase   

Lengde   

Driftskapasitans (per fase) 

Parameteren må kun rapporteres hvis ikke driftskapasitans er 
rapportert på aggregert nivå (for overføring), og lengde for aktuelt 
luftlinesegment er 
≥ 0,1 km. 

Capacitance Cd 

Kapasitans mot jord (per fase) 

Parameteren må kun rapporteres hvis ikke kapasitans mot jord er 
rapportert på aggregert nivå (for overføring), og lengde for aktuelt 
luftlinesegment er 
≥ 0,1 km. 

Capacitance C0 

Resistans pluss-systemet (per fase) 

Parameteren må kun rapporteres hvis ikke resistans for pluss- 
systemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring), og lengde 
for aktuelt luftlinesegment er ≥ 0,1 km. 

Resistance R+ 

Reaktans pluss-systemet (per fase) 

Parameteren må kun rapporteres hvis ikke reaktans for pluss- 
systemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring), og lengde 
for aktuelt luftlinesegment er ≥ 0,1 km. 

Reactance X+ 

Resistans nullsystemet (per fase) 

Parameteren må kun rapporteres hvis ikke resistans for nullsystemet 
er rapportert på aggregert nivå (for overføring), og lengde for 
aktuelt luftlinesegment er ≥ 0,1 km. 

Resistance R0 

Reaktans nullsystemet (per fase) 

Parameteren må kun rapporteres hvis ikke reaktans for nullsystemet 
er rapportert på aggregert nivå (for overføring), og lengde for 
aktuelt luftlinesegment er ≥ 0,1 km. 

Reactance X0 

Mekaniske data Reelt tverrsnitt for faseline   

Ekvivalent kobberline-tverrsnitt for faseline   

Tverrsnitt for faseline gyldig ved TEK-rapportering   

Faseavstand 

Parameteren må kun rapporteres hvis ikke reaktans for plussystemet 
er rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller for luftlinen 
(ledningssegmentet). 

  

Gjennomgående toppline, jordline eller innføringsvern   

Lengde for innføringsvern 

Parameteren er kun relevant å rapportere når innføringsvern er 
valgt over. 

  

Typebetegnelse(r) toppline eller hengende jordline 

Parameteren er kun relevant å rapportere når toppline eller 
hengende jordline er valgt over. 

  

Typebetegnelse nedgravd jordline 

Parameteren er kun relevant å rapportere når nedgravd jordline er 
valgt over. 

  

Strømgrenser Dimensjonerende linetemperatur   

Strømgrense 40 oC   

Strømgrense 30 oC   

Strømgrense 20 oC   

Strømgrense 10 oC   

Strømgrense 0 oC   

Strømgrense -10 oC   

Strømgrense -20 oC   

Strømgrense -30 oC   

Strømgrense -40 oC   



 Åpen informasjon / Public information 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Strømgrenser 
(forts.) 

Temperaturavhengig kortvarig overlastbarhet   

Kortvarig overlast 40 oC   

Kortvarig overlast 30 oC   

Kortvarig overlast 20 oC   

Kortvarig overlast 10 oC   

Kortvarig overlast 0 oC   

Kortvarig overlast -10 oC   

Kortvarig overlast -20 oC   

Kortvarig overlast -30 oC   

Kortvarig overlast -40 oC   

Er det installert sensor/er som overvåker linjesegmentet og som kan 
angi en strømgrense for linjen? 

  

Hvor mange sensorer er installert på linjesegmentet? 
(Hvis ja på spørsmål om det finnes sensorer) 

  

Er sensorene av samme type og samme fabrikat?   

Angi fabrikat og typebetegnelse for sensoren/sensorene.  
(En angir antall svar ut fra hvor mange forskjellige typer fabrikat for 
sensorene som er installert på linjen) 

  

Finnes det en begrensning i hvor høy strømmen kan være for at 
sensoren/sensorene skal kunne fungere/gi ønsket informasjon? 

  

Angi strømgrense for sensoren/sensorene 
(Angis hvis det er svart ja på at det finnes en strømgrense og den 
laveste grensen er den som skal angis) 

  

Mastedata Mastetype   

Merkede luftspenn 

Data skal kun rapporteres dersom nettnivå for den overføring som 
aktuelt luftlinesegment tilhører er regionalnett. 

  

Antall merkede luftspenn 

Data skal kun rapporteres dersom det eksisterer et eller flere 
merkede luftfartshindre på aktuelt luftline-segment og nettnivå for 
den overføring luftlinesegmentet tilhører er regionalnett. 

  

NRL-ID for luftfartshindre 

Data skal kun rapporteres dersom det eksisterer et eller flere 
merkede luftfartshindre på aktuelt luftline-segment og nettnivå for 
den overføring luftlinesegmentet tilhører er regionalnett. 

  

Belysningssystem på luftfartshindre 

Data skal kun rapporteres dersom det eksisterer et eller flere 
merkede luftfartshindre på aktuelt luftline-segment og nettnivå for 
den overføring luftlinesegmentet tilhører er regionalnett. 

  

Lengde av merkede luftfartshindre (spenn) 

Data skal kun rapporteres dersom det eksisterer et eller flere 
merkede luftfartshindre på aktuelt luftline-segment og nettnivå for 
den overføring luftlinesegmentet tilhører er regionalnett. 

  

Er det flere kurser i samme mast (f.eks. dobbeltlinje) på hele eller 
deler av luftlinestrekningen? 

Data skal kun rapporteres dersom nettnivå for den overføring som 
aktuelt luftlinesegment tilhører er regionalnett. 

  

Lengde med flere kurser i samme mast 

Data skal kun rapporteres dersom nettnivå for den overføring som 
aktuelt luftlinesegment tilhører er regionalnett og det er angitt at 
det er flere kurser i samme mast på hele eller deler av 
luftlinestrekningen. 

  

Antall kurser i samme mast 

Data skal kun rapporteres dersom nettnivå for den overføring som 
aktuelt luftlinesegment tilhører er regionalnett og det er angitt at 
det er flere kurser i samme mast på hele eller deler av 
luftlinestrekningen. 

  

Antall av kursene som henger i samme mast som hører til 
distribusjonsnettet (har spenningsnivå ≤ 30 kV) 

Data skal kun rapporteres dersom nettnivå for den overføring som 
aktuelt luftlinesegment tilhører er regionalnett og det er angitt at 
det er flere kurser i samme mast på hele eller deler av 
luftlinestrekningen. 

  



 Åpen informasjon / Public information 

Data for AC-kabel 
 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Basisdata Driftsmerking   

Byggeår   

Er det flere kabelsett i parallell?   

Ansvar Konsesjonær   

Andre eiere   

Eierandel   

Merkedata Merkespenning   

Landkabel/Sjøkabel   

Type isolasjon Insulation  

Typebetegnelse   

Ledertverrsnitt Cross section of conductor  

Ledermateriale Conductor  

Fabrikat   

Fabrikasjonsår   

Elektriske data Lengde   

Betydelig kabelandel 

Parameteren skal kun rapporteres når lengde for aktuelt kabelsegment er < 
0,5 km. 

  

Driftskapasitans (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom driftskapasitans er 
rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller om lengden for aktuelt 
kabelsegment er < 0,1 km. 

Capacitance Cd 

Kapasitans mot jord (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom kapasitans mot jord er 
rapportert på aggregert nivå (for overføring) eller om lengden for aktuelt 
kabelsegment er < 0,1 km. 

Capacitance C0 

Resistans plussystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom resistans for 
plussystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring), dersom lengde 
for aktuelt kabelsegment er < 0,5 km eller dersom kabelandelen ikke er 
betydelig. 

AC-resistance of the conductor R+ 

Reaktans plussystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom reaktans for 
plussystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring), dersom lengde 
for aktuelt kabelsegment er < 0,5 km eller dersom kabelandelen ikke er 
betydelig. 

Reactance X+ 

Resistans nullsystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom resistans for 
nullsystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring), dersom lengde 
for aktuelt kabelsegment er < 0,5 km eller dersom kabelandelen ikke er 
betydelig. 

Resistance R0 

Reaktans nullsystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom reaktans for 
nullsystemet er rapportert på aggregert nivå (for overføring), dersom lengde 
for aktuelt kabelsegment er < 0,5 km eller dersom kabelandelen ikke er 
betydelig. 

Reactance X0 

Type forlegning 

Parameteren er kun mulig å rapportere dersom lengde for aktuelt kabel- 
segment er ≥ 0,5 km eller dersom kabelandelen er betydelig. 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom nullsystemimpedanser 
er rapportert (på aggregert nivå (for overføringen) eller for kabelen 
(lednings-segmentet). 

  

Forlegningskonfigurasjon 

Parameteren er kun mulig å rapportere dersom lengde for aktuelt kabel- 
segment er ≥ 0,5 km eller dersom kabelandelen er betydelig. 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom nullsystemimpedanser 
er rapportert (på aggregert nivå (for overføringen) eller for kabelen 
(lednings-segmentet). 

  



 

Åpen informasjon / Public information 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Elektriske data 
(forts.) 

Jording av skjerm   

Gjennomsnittlig forlegningsdybde 

Parameteren er kun mulig å rapportere dersom lengde for aktuelt kabel- 
segment er ≥ 0,5 km eller dersom kabelandelen er betydelig, type forlegning 
er grøft, rørkanal eller kabelkanal, og dokumentasjon for kabelkonfigurasjon 
ikke foreligger. 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom nullsystemimpedanser 
er rapportert (på aggregert nivå (for overføringen) eller for kabelen 
(lednings-segmentet). 

  

Avstand senter/senter 

Parameteren er kun mulig å rapportere dersom lengde for aktuelt kabel- 
segment er ≥ 0,5 km eller dersom kabelandelen er betydelig og 
dokumentasjon for kabelkonfigurasjon ikke foreligger. 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom nullsystemimpedanser 
er rapportert (på aggregert nivå (for overføringen) eller for kabelen 
(lednings-segmentet). 

  

Avstand mellom kabelsett 

Parameteren er kun mulig å rapportere dersom lengde for aktuelt kabel- 
segment er ≥ 0,5 km eller dersom kabelandelen er betydelig, antall like 
kabelsett i parallell ≥ 2 og dokumentasjon for kabelkonfigurasjon ikke 
foreligger. 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere dersom nullsystemimpedanser 
er rapportert (på aggregert nivå (for overføringen) eller for kabelen 
(lednings-segmentet). 

  

Strømgrenser Dimensjonerende ledertemperatur   

Temperaturavhengig kabelsegment   

Har kabelanlegget temperaturmåling?   

Er målingen utført ved bruk av RTD (Resistance Temperature Detector - for 
eksempel PT-100, PT-1000) eller optisk fiber?  
(Hvis ja på temperaturmåling) 

  

Er anlegget utstyrt med DTS (Distributed Temperature Sensing)?  
(Hvis optisk fiber) 

  

Fabrikat DTS 
(Hvis ja på DTS) 

  

Hvis anlegget er utstyrt med DTS brukes RTTR (Real Time Thermal Rating) 
applikasjonen?  
(Hvis ja på DTS) 

  

Er det egenutviklet RTTR eller kjøpt fra leverandør? 
(Hvis ja på RTTR) 

  

Strømgrense  
(Hvis ja på temperaturavhengig ledningssegment vil intervallet gå mellom –40 til 40 C i 

motsetning til mellom –30 og 30 C som tidligere maks omgivelsestemperatur. 
Minimum to grenser må angis) 

 

  

Kortvarig overlastbarhet (Hvis ja på temperaturavhengig ledningssegment vil 

intervallet gå mellom –40 til 40 C i motsetning til mellom –30 og 30 C som tidligere 

maks omgivelsestemperatur. Minimum to overlastgrenser må angis) 

 

  

 
Dokumentasjon 

Beregningsunderlag eller datablad som inneholder elektriske data og data for strømgrenser for stasjonskabelen er et obligatorisk vedlegg for kabler med 

fabrikasjonsår ≥ 2000. Dokumentasjon for kabelkonfigurasjon er ikke obligatorisk, men bør vedlegges dersom dokumentasjonen eksisterer. Ved innrapportering av 

dokumentasjon for kabelkonfigurasjon så er det ikke obligatorisk å melde inn gjennomsnittsforlegningsdybde, avstand senter/senter og avstand mellom kabelsett. 


