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Data for kraftstasjoner 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Understasjon – type kraftstasjon Byggeår   

Beredskapsklasse   

Tilgjengelig vintereffekt   

Tilknytningspunkt i regional- eller sentralnettet 
Parameteren er kun aktuell for kraftstasjoner som ikke 
er tilknyttet regional- eller sentralnettet. 

  

Breddegrad Latitude  

Lengdegrad Longitude  

Høyde over havet 
Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

Evne til oppstart fra mørk stasjon Black start capability  

Etterfølgende spørsmål skal besvares hvis det er besvart "Ja" på evne til svartstart 

Hvilke(t) aggregat i stasjonen har funksjon for svart 
start?  

  

Hvilken type nødstrømforsyning har aggregatet/ene? 
-Batteri 
-Diesel 
-Husaggregat 
-Annet 
 

  

Er maskin-KONIK(ene) innstilt til å kunne spenningssette 
samleskinne, eller kan de kun synkronisere mot 
spenningssatt nett? 
 

  

Kan funksjonen fjernstyres fra driftssentral? 
 

  

Kan funksjonen aktiveres fra kontrollrom i 
kraftstasjonen, eller må personell gjøre manuelle steg 
for å bruke funksjonen? 
 

  

Hvor lang tid tar det fra kommando blir gitt til aggregat 
frem til samleskinne er spenningssatt? 
 

  

minutter 

Hva er den lengste tiden det kan ta fra driftssentral blir 
anmodet oppstart fra mørk stasjon til aggregat har 
spenningssatt samleskinne? 
(Dette inkluderer tid for å kjøre sugerørsluker, 
utrykningstid, manuelle operasjoner som ev. må gjøres 
på anlegget) 
 

  

 

minutter 

Ansvar Konsesjonær   

Andre eiere   

Eierandel   

 
Dokumentasjon 

Følgende vedlegg er obligatoriske for kraftstasjoner: 

• Enlinjeskjema – der driftsmerking for anleggene fremkommer (også for brytere) 

• Vern- og reléplaner – for alle produksjonsanlegg (aggregater) i stasjonen. For alle HVDC-anlegg i stasjonen 

gitt at det er relevant. 

• Det skal vedlegges dokumentasjon som viser resultatet fra test av svart start funksjon med nødvendige målinger 

og meldinger. SCADA-melding om aktivering av funksjon, måling av turtall og spenning på aggregat og måling av 

spenning på høyspentside av transformator. Det må oppgis i dokumentasjonen om resultatet av testen ansees som 

vellykket. (Gjelder ved mulighet til oppstart fra mørk stasjon ja) 

• Svarene på spørsmål knyttet til oppstart fra mørk stasjon må dokumenteres utover selve testrapporten. Det kan 

for eksempel gjøres ved utklipp av skjermbilder fra driftssentralen for å vise at en har mulighet til å igangsette oppstart 

fra mørk stasjon. Viktigst er rutinebeskrivelsen for kraftverket som viser fremgangsmåten helt fra beskjed fra 

landssentralen om behov for oppstart fra mørk stasjon blir gitt, til samleskinne på høyspentsiden av transformatoren er 

spenningssatt.   

 I tillegg er det mulig å laste opp annen dokumentasjon. 

Merk at for stasjoner med HVDC-anlegg vil det være behov for at enlinjeskjemaet inkluderer både AC og DC-delen av HVDC-anlegget. Dette skal inkludere alle brytere og 

måletransformatorer. Vern og releplaner tilknyttet HVDC-anlegget er rapporteringspliktig uavhengig av nettnivå. Vern og releplanen skal inneholde informasjon om vern-

innstillinger for både AC og DC-delen av HVDC-anlegget. 
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Data for AC-overføring, AC-luftline og AC-kabel 

Data for AC-overføring 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk 
oversettelse 

Typisk 
betegnelse 

Basisdata Driftsmerking   

Driftsspenning   

Fra stasjon   

Fra felt   

Til stasjon   

Til felt   

Produksjonsrelatert radial   

Elektriske 

data 

Nettnivå 

Data skal ikke rapporteres når overføringen er en produksjonsrelatert radial. 

  

Resistans pluss-systemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km. 

Resistance R+ 

Reaktans pluss-systemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Reactance X+ 

Resistans nullsystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Resistance R0 

Reaktans nullsystemet (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Reactance X0 

Driftskapasitans (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Capacitance Cd 

Kapasitans mot jord (per fase) 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere når summen av lengdene av alle 
ledningssegmenter i en overføring er kortere enn 0,1 km 

Capacitance C0 

Kildeangivelse for impedanser og kapasitanser for overføring eller 
ledningssegment(er) 

  

Geografisk 
informasjon 

   

Koordinatpunkt/er for omgivelsestemperatur, eller sensor ved dimensjonerende 
segment for overføringen (lengdegrad og breddegrad) 

  

Gjelder koordinatpunktet/ene for en sensor som angir strømgrense direkte, 
temperaturmåling (°C), eller innhenting av prognosedata fra en tjenesteleverandør 

  

 

 
Dokumentasjon 

Følgende vedlegg er obligatoriske: 

• Dokumentasjon for beregning av impedanser og/eller kapasitanser – obligatorisk dersom utfylt kilde for impedanser og kapasitanser for overføring eller 

ledningssegment(er) er "beregnet iht. linetype og linekonfigurasjon (faseavstand, jordline etc.)" 

• Dokumentasjon på impedansmåling og/eller måling av driftskapasitans – obligatorisk dersom utfylt kilde for impedanser og kapasitanser for overføring eller 

ledningssegment(er) er "målt" 

 
 
Krav til innhold i dokumentasjonen: 
 
Dokumentasjon for beregning av impedanser og/eller kapasitanser skal inneholde informasjon om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen. Hvilke verktøy som er 
benyttet for beregningen. Resultatet må vise enhet slik at det er mulig å avgjøre om oppgitt verdi er Ohm/km alternativt uF/km eller om det er verdier som er regnet ut for hele lengden av 
segmentet. Det må også komme frem om beregningen er gjort for hele overføringen eller for segmenter for seg.  
 
Dokumentasjon for impedansemåling og/eller måling av driftskapasitans må dokumenteres slik at det er mulig å se hvilke segmenter som er inkludert i målingen med riktig lengde for den 
totale overføringen. Det skal fremgå om målingen gir deg bare en verdi beregnet for hele overføringen, eller om det også er oppgitt verdi for per km. 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
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Data for kraftpark 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Basisdata Driftsmerking   

Type kraftpark   

Havvind eller landvind (kun for vind)   

Tilknyttet parkregulator   

Sum merkeeffekt for hele kraftparken (MW)   

Maksimal aktiv effekt for hele parken (Pmaks) (MW)   

Minimum aktiv effektproduksjon for hele kraftparken 
(MW) 

  

Sum maksimal reaktiv effektproduksjon for hele 
kraftparken ved Pmaks (MVAr) 

  

Sum maksimalt reaktivt effektforbruk for hele 
kraftparken ved Pmaks (MVAr) 

  

Sum merkeytelse for hele parken (MVA)   

Parkregulator 

Parametrene skal kun 
rapporteres for kraftparker 
med parkregulator 

Driftsmerking   

Fabrikat   

Fabrikasjonsår   

Er parken tilknyttet driftssentral, eller annen enhet for 
fjernstyring? 

  

Angi hvilken driftssentral, eller annen enhet for 
fjernstyring parken er knyttet til 

  

Er driftssentralen, eller annen enhet for fjernstyring 
døgnbemannet? 

  

Er spenningssettpunkt stillbar fra driftssentral?   

Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral?   

Er frekvenssensitivitetsmodus implementert og mulig å 
aktivere? 

Frequency Sensitivity Mode (FSM)  

Kan frekvenssensitivitetsmodus aktiveres/deaktiveres 
fra driftssentral? 

  

Spenningsstatikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) (% (p.u. 
spenning/p.u. reaktiv strøm)) 

  

Minimumsverdi stasjonær frekvensstatikk (% (p.u. 
frekvens/p.u. effekt)) 

Minimum frequency droop  

Maksimumsverdi stasjonær frekvensstatikk (% (p.u. 
frekvens/p.u. effekt)) 

Maximum frequency droop  

Er stasjonær statikk (frekvensstatikk) stillbar fra 
driftssentral? 

  

Eksisterer begrenset frekvenssensitivitetsmodus – 
overfrekvens? 

Limited Frequency Sensitivity Mode - 
Overfrequency (LFSM-O) 

 

Eksisterer begrenset frekvenssensitivitetsmodus - 
underfrekvens? 

Limited Frequency Sensitivity Mode - 
Underfrequency (LFSM-U) 

 

Dokumentasjon 

Følgende vedlegg er obligatoriske: 

• Dokumentasjon for maksimal aktiv effekt (Pmaks) for parken 

• Kapabilitetsdiagram for parken obligatorisk når sum installert effekt er 5 MW eller høyere og parkregulatoren er installert i 2024 eller nyere. 

• PSS/E-modell i siste versjon (v.35 eller nyere) som inneholder data for hele parken.  obligatorisk for vindparker når sum installert effekt er 5 MW eller høyere og 
parkregulatoren er installert i 2024 eller nyere. Må oppdateres ved større endringer i parken dersom parken endres utover parkregulator etter første gangs rapportering. 

• Blokkskjema + parametrisering for kontrollkretser/reguleringsfunksjonalitet (inkludert ev. omformer) obligatorisk når sum installert effekt er 5 MW eller høyere og 
parkregulatoren er installert i 2012 eller nyere. 

• Utklipp fra drifttssentralen som viser om spenningssettpunkt er stillbart og/eller overført til driftssentral, og om frekvenssenstivitetsmodus kan aktiveres/deaktiveres fra 
driftssentral og om det er mulig å stille frekvensstatikken.  

  
 
Dokumentasjon for maksimal aktiv effekt (Pmaks) kan dokumenteres på i hovedsak to ulike måter. Ved å beregne effekten som effekt fra turbinene for vindparker eller solcellene for 
solceller minus tap i omforming fra kinetisk energi til elektrisk energi gjennom generator og/eller omformer. En må også trekke fra tap fra intern kabling og tap i transformator/er. 
Alternativt utføres det målinger enten i forbindelse med testing eller dersom verdien oppdateres etter en viss tid med drift. Da må en vise til at den aktive effekten er målt over minst 1 
time.   
Kapabilitetsdiagram for parken må vise reaktiv effekt sett opp mot aktiv effekt for parken på høyspent-siden av parktransformatoren. Diagrammet skal gjelde for hele parken og inkludere 
begrensinger fra spenningsregulator, og bidrag evt. reaktive komponenter.  
 
PSS/E modell har egen veiledning som kan lastes ned fra statnett.no  https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/  
 
Blokkskjema + parameterisering for kontrollkretser/reguleringsfunksjonalitet (inkludert evt. omformer) skal vise både blokkskjema og evt. konvertering fra parametere i parameterliste til 
hvordan parameterne er representert i blokkskjema. Parameterlisten må som minimum inneholde de innstilte parameterne ved idriftsettelse som inngår i de ulike 
reguleringsmulighetene.  

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
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Data for produksjonsanlegg – vann- og varmekraftaggregater (utdrag) 
 
 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk 
betegnelse 

Magnetiseringsutstyr 
 

Parametrene skal kun 
rapporteres for aggregater med 
magnetiseringsutstyr. 

Driftsmerking 
Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

Fabrikat   

Fabrikasjonsår   

Typebetegnelse   

Type av magnetisering • Statisk magnetiseringssystem – 

static excitation system 

• Roterende magnetiseringssystem 

– Rotating excitation system 

• Børsteløst magnetiseringssystem 

– Brushless excitation system 

 

Type av magnetisering referert norm IEEE 421.5 
Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

Takspenningsfaktor 
Parameteren er kun obligatorisk å rapportere dersom merkeytelse for 
generator ≥ 10 MVA. 

Ceiling voltage factor  

Er produksjonsanlegget tilknyttet driftssentral, eller annen enhet for 
fjernstyring? 

  

Angi hvilken driftssentral, eller annen enhet for fjernstyring 
produksjonsanlegget er knyttet til 

  

Er driftssentralen, eller annen enhet for fjernstyring døgnbemannet?   

Er spenningssettpunkt stillbar fra driftssentral   

Er innstilt spenningssettpunkt overført til driftssentral   

Er det benyttet resetfunksjonalitet for aggregatet?   

Angi spenningssettpunkt for resetfunksjonalitet   

kV 

Lastkompensering eller statikk, reaktiv strøm? 
Parameteren er kun obligatorisk å rapportere dersom merkeytelse for 
generator ≥ 10 MVA. 

Droop compensation, reactive 
current 

 

Lastkompensering, reaktiv strøm (innstilt verdi) 
Parameteren skal kun rapporteres når det er lastkompensering som er 
innstilt iht. valget foran og er kun obligatorisk å rapportere dersom 
merkeytelse for generator ≥ 10 MVA. 

  

Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi)   

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
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Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Magnetiseringsutstyr 
(forts.) 

Parameteren skal kun rapporteres når det er statikk som er 
innstilt iht. valget foran og er kun obligatorisk å rapportere 
dersom merkeytelse for generator ≥ 10 MVA. 

  

Lastkompensering eller statikk, aktiv strøm? 

Parameteren er kun obligatorisk å rapportere dersom merkeytelse 
for generator ≥ 10 MVA. 

Droop compensation, active 
current 

 

Lastkompensering, aktiv strøm (innstilt verdi) 

Parameteren skal kun rapporteres når det er lastkompensering 
som er innstilt iht. valget foran og er kun obligatorisk å rapportere 
dersom merkeytelse for generator ≥ 10 MVA. 

  

Statikk, aktiv strøm (innstilt verdi) 

Parameteren skal kun rapporteres når det er statikk som er 
innstilt iht. valget foran og er kun obligatorisk å rapportere 
dersom merkeytelse for generator ≥ 10 MVA. 

  

Eksisterer dempetilsats? 

Parameteren er kun obligatorisk å rapportere dersom merkeytelse 
for generator ≥ 10 MVA. 

Dempetilsats – Power System 
Stabilizer (PSS) 

 

Type dempetilsats referert norm IEEE 421.5 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

 

 
Dokumentasjon 

Følgende vedlegg er obligatoriske: 

• Datablad/prøverapport for generator 

• Foto av merkeskilt for generator 

• Kapabilitetsdiagram for generator 

• Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for magnetiseringsutstyr 

• Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for turbinregulator 

• Dokumentasjon for maksimal aktiv effektproduksjon (Pmaks) 

• Utklipp fra driftssentralen som viser om spenningssettpunkt er stillbart og/eller overført til driftssentral, og om frekvenssenstivitetsmodus kan aktiveres/deaktiveres fra driftssentral 
og om det er mulig å stille frekvensstatikken.  
 

Merk at prøverapporter for magnetiseringsutstyr og turbinregulator kun er obligatoriske vedlegg for de aggregater som har slikt utstyr. Rapporteringen skal da 
inkludere både parametrisering med gjeldene parametere for driften ikke ved test, og blokkskjema samt målekurver fra idriftsettelse. Denne informasjon kan være 
delt opp i flere dokumenter, og i slike tilfeller må alle dokumentene lastes opp. Merk også at maksimal aktiv effektproduksjon gjelder hele enheten. Det vil si turbin, 
generator og generatortransformator med ev. øvrige begrensninger. 
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Data for transformator (utdrag) 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk 
oversettelse 

Typisk 
betegnelse 

Elektriske data Merkeytelse Nominal 
power/Rated 
power 

SN, SR 

Merkespenning Nominal 
voltage/Rated 
voltage 

UN, UR 

Merkestrøm Nominal 
current/Rated 
current 

IN, IR 

Kan viklingen kobles om? (Spørsmål per vikling)   

Angi merkespenning for omkoblbar vikling (spørsmål 
per vikling der svar er angitt til ja for omkoblet 
vikling) 

  

Kortvarig overlast   

Langvarig overlast   

Temperaturkorrigering mulig   

Trinnkobler 

Data skal kun rapporteres for transformatorer med 
trinnkoblere 

Driftsmerking 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

Fabrikat Name of 
manufacturer 

 

Fabrikasjonsår Manufacturing year  

Type trinnkobler   

 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk 
oversettelse 

Typisk 
betegnelse 

Trinnkobler 
(forts.) 

Data skal kun rapporteres for transformatorer med 
trinnkoblere 

Tilkoblet vikling   

Fasevridende Phase shifting 
transformer 
(PST) 

 

Antall trinn positiv Number of positive 
taps 

 

Antall trinn negativ Number of negative 
taps 

 

Trinnstørrelse Tap size  

Vil trinnkobleren stå i ulike trinn gjennom året? 
(Påkrevd for trinnkobler av type NLTC) 

  

Normalt innkoblet trinn for trinnkobler (Påkrevd for 
trinnkobler av type NLTC) 

  

Alternativt innkoblet trinn dersom flere trinn er 
vanlig gjennom året og tidsrom for trinn. (Påkrevd 
for trinnkobler av type NLTC og det er oppgitt at 
trinnkobleren endrer trinn gjennom året) 

  

Referanseside for spenningsregulator 

Parameteren skal kun rapporteres for 
trinnkoblere av type "OLTC". 

  

Settpunkt for spenningsregulator 

Parameteren skal kun rapporteres for 
trinnkoblere av type "OLTC". 

  

 

 
Dokumentasjon 

Følgende vedlegg er obligatoriske: 

• Prøveprotokoll fra Factory Acceptance Test (FAT) 

• Bilde/foto av transformatorens merkeskilt 

• Bilde/foto av trinnkoblerens merkeskilt 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/
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Data for kompenseringsanlegg 
Data for fasekompensator (utdrag) 

 

 

Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse 

Magnetiseringsutstyr Driftsmerking 

Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

Fabrikat   

Fabrikasjonsår   

Typebetegnelse   

Type av magnetisering • Statisk magnetiseringssystem – static 
excitation system 

• Roterende magnetiseringssystem – 

Rotating excitation system 
Børsteløst magnetiseringssystem – Brushless 
excitation system 

 

Type av magnetisering referert norm IEEE 421.5 
Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

Er det benyttet resetfunksjonalitet for maskinen?   

Angi spenningssettpunkt for reset-funksjonalitet   

Takspenningsfaktor Ceiling voltage factor  

Eksisterer dempetilsats? Dempetilsats – Power System Stabilizer (PSS)  

Type dempetilsats referert norm IEEE 421.5 
Parameteren er ikke obligatorisk å rapportere. 

  

 
Dokumentasjon 

Følgende vedlegg er obligatoriske: 

• Datablad/prøverapport for maskin 

• Merkeskilt for maskin 

• Spesifikasjon for reguleringsfunksjonalitet 

• Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for reguleringsfunksjonalitet 

• Prøverapport (idriftsettelsesrapport) for magnetiseringsutstyr 

(må inneholde innstilt verdi for reset-funksjonalitet dersom funksjonen er benyttet) 

 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/

